TRACK SYSTEMS




APACHE BACKCOUNTRY JA BACKCOUNTRY LT

OMINAISUUDET JA EDUT

Ota tana talvena maastoajoneuvostasi kaikki irti jokaisessa seikkailuissasi.

HELPPO ASENNUS DPS-MODUULI LISAVARUSTEET
Can-Amin ajoneuvokohtaiset kiinnikkeet Paranna telamattokokemustasi Can-Amin Kustomoi sarjasi ajo-

ainutlaatuisella Dynamic Power Steering olosuhteisiisi sopivaksi
Integroidun rakenteen ansiosta -ohjaustehostinmoduulilla. Useita ylimaaraisilla tukipyorilla,
kiinnikkeet ovat paikallaan my&s pyoria asetuksia saatamalla - kuten Vespel-liukukiskoilla ja
kaytettédessa, joten asentaminen on yhta ohjaustehostimen vastetta. Ajoneuvosi jéaraapimilla.

helppoa kuin renkaan vaihto. nopeusmittari ja matkamittari pysyvat

helpottavat telamaton ensiasennusta.

TELAMATOT

RUNKO

Backcountry-telamaton kuvio
on suunniteltu optimaalisen
lumipidon saavuttamiseksi
ilman kompromisseja. Yli 5
cm:n harjakorkeus ja 7,6 cm:n
jako mahdollistavat sen, etta
ajoneuvosi "kelluu" syvassa
puuterilumessa ja haastavassa
maastossa. Liséksi sen pito on
luokkansa paras.

Backcountry-jarjestelma on
suunniteltu yhta tarkoitusta
varten: kontaktipinnan
lisédminen. Moottorikelkan
kaltainen geometria, joka
koostuu alempia alumiinisia
liukukiskoja tukevasta
teréksisesta yldosasta, tarjoaa
vertaansa vailla olevan
painojakautuman lumella.

Backcountry ja Backcountry LT
-sarjoissa kaytetaan ulkoista
vetopyoraa, joka takaa
luistamattoman voimansiirron.
Se on kehitetty yksinomaan
Can-Am-ajoneuvoja varten, ja
siind on 7,6 cm:n jako
optimoidun suorituskyvyn
varmistamiseksi syvassa
lumessa.

oikeissa arvoissa ja synkronoituina.

TUKIPYORAT JA LIUKUKISKOT

Backcountry ja Backcountry LT
-sarjoissa tukipyorien paalla on
valettua kumia seka
moottorikelkan kaltaista
liukukiskojarjestelma. Tama
yhdistelma vahentaa
vierintadvastusta ja maksimoi
voimansiirron maahan.

PYORIMISEN ESTAVA TUKIVARSI

KIRISTIN

Saadettava esijannitetty jousi
ja useat kumivaimentimet
pitévat telamatot tukevasti
paikallaan ja varmistavat
ajoneuvosi suorituskyvyn.
Ainutlaatuista
jarjestelmaamme on
parannettu entisestaan
suorituskyvyn ja hallinnan
tehostamiseksi.

Backcountry ja Backcountry
LT:ssa on helppokayttdinen
kiristin, joka on
samantyyppinen kuin
moottorikelkoissa.



APACHE BACKCOUNTRY JA BACKCOUNTRY LT

VALITSE PARHAITEN AJONEUVOQOSI
JA TARPEISIISI SOPIVA APACHE-
TELAMATTOJARJESTELMA

Moottorin/ Moottori/
CVT- nCVT-
esisuodatin esisuodatin
Telamaton Telamaton ilman snorkkelin
Mallivuosi Malli Telamatto asennus DPS-moduuli snorkkelia kanssa
TRAXTER
2019 & aiemmat Traxter Base, DPS, XT 715005888
2019 & aiemmat Traxter X mr 715006196
_ Base, DPS (HD5 & HD8), DPS (HD10 T-kat. 2020), XT
2020 &uudem- (11ng), PRO T-kat. 2020 (HD8, HD10), 715005888 715003483 &
XU (HD7 T-kat.) 715005891 715007338 7 (Sgaoig&? 715005597
2020 & uudem-  PRO DPS, PRO XT, DPS (HD10 except T-kat. 2020), XT X mr -mallit)
mat (HD10), XT-P, XU (HD10 T-kat.) 2021 & uudemmat, XU 715005493
(HD9 T-kat.)
2020 & uudem-  Traxter XT-ohjaamo, XT Cab Limited, Hunting Edition, 715006196
mat Lone Star Edition, X mr, PRO Limited, PRO Lone Star
MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT, COMMANDER
2018 &uudem-  ptaverick Trail 715005247 715004285
ﬁqo:p &uudem- o mander DPS & Commander XT 700
715004834
. . 715004290
2019 & uudem-  Maverick Sport, Maverick Sport MAX 715005247 foa
at (paitsi mallit X mr, X 16, X x0) (Backcountry) 715007338 (paitsi 715005598
TAI X mr -mallit)
2021 & uudem- Commander, Commander MAX 715005891
mat (paitsi Commander DPS & Commander XT 700) (Backcountry LT)
715005493
i\oa1tg &uudem- 1o erick Sport X mr, X rc, X xc
MAVERICK
2017 & uudem- . . i . 715007338
mat Maverick, Maverick MAX (162,5 cm:n mallit) 715004397 (Turbo, Turbo R) 715005600
715004734 TAI (paitsi 715005599
2017 & uudem- . . . . 715006266 X mr -mallit)
mat Maverick, Maverick MAX (182,9 cm:n mallit) 715004394 (Turbo RR)
OUTLANDER (G2, G2L), RENEGADE [G2S]
2oo suudem gl 715005243
715004830 : )ocss
([ImaniTCtd) 745004729 &
2018 jaaiemmat G2,G2S 715003042 TAI 715003483 715004729
.71 5007338
2019 & uudem- G2, G2S 715004796 (iTC:n kanssa)

mat




APACHE 360 JA 360 LT

OMINAISUUDET JA EDUT

Tee toitasi ja leiki mudassa, lumessa ja kaikenlaisissa maastoissa, ympari

TELAMATOT

RUNKOD

vuoden.

HELPPO ASENNUS

Can-Amin ajoneuvokohtaiset kiinnikkeet
helpottavat telamaton ensiasennusta.
Integroidun rakenteen ansiosta
kiinnikkeet ovat paikallaan myds pyoria
kaytettdessa, joten asentaminen on yhta
helppoa kuin renkaan vaihto.

TUKIPYORAT

Erityisesti sijoiteltu telamaton
kuvio mahdollistaa optimaalisen
pidon ja kelluvuuden kaikissa
olosuhteissa. Viisto telamaton
reuna vahentda huomattavasti
ohjausvoimaa, mika helpottaa
kaantymista myos haastavassa
maastossa.

DPS-MODUULI

Paranna telamattokokemustasi Can-Amin
ainutlaatuisella Dynamic Power Steering
-ohjaustehostinmoduulilla. Useita asetuksia
saatamalla - kuten ohjaustehostimen vastetta.
Ajoneuvosi nopeusmittari ja matkamittari pysyvat
oikeissa arvoissa ja synkronoituina.

360 ja 360 LT -sarjoissa on
kumia jamakoiden, valettujen
tukipyorien paalla. Tukipyorien
offset-kuvio vahentaa tarinaa.
Kussakin tukipyorassa kaytetaan
kahta irrotettavaa laakeria kitkan
minimoimiseksi, mika parantaa
luotettavuutta ja vahentaa
huoltoa.

PYORIMISEN ESTAVA TUKIVARSI

Terés- ja alumiinirungossa
yhdistyvat perinteisen
terasrungon lujuus ja kevyt
valualumiinista valmistettu
yldosa. Se tarjoaa kevyen mutta
kestavan telamaton, joka parjaa
kaikissa olosuhteissa.

360 ja 360 LT -sarjoissa on
sisdinen vetopyoraa, joka takaa
luotettavuuden kaikissa
olosuhteissa. Can-Amin
suunnittelema ja Can-Amille
valmistettu, joten se on optimoitu
juuri sinun ajoneuvosi
valityssuhteelle.

Saadettava esijannitetty jousi ja
useat kumivaimentimet pitavat
telamatot tukevasti paikoillaan
ja varmistavat niiden
suorituskyvyn epatasaisessa
maastossa. Can-Am kéyttaa
ajoneuvokohtaista viritysta
optimaalisen telamaton
niveltyvyyden varmistamiseksi.

360 ja 360 LT -sarjojen
nousukulma on saadettavissa:
aseta matala nousukulma
lisatéksesi pitoa pehmeassa
maastossa tai korkea
nousukulma ylittadksesi esteet
helpommin.



APACHE 360 JA 360 LT

VALITSE PARHAITEN AJONEUVOOSI
JA TARPEISIISI SOPIVA APACHE-
TELAMATTOJARJESTELMA

Moottorin/ Moottori/
CVT- nCVT-
esisuodatin esisuodatin
Telamaton Telamaton ilman snorkkelin
Mallivuosi Malli Telamatto asennus DPS-moduuli snorkkelia kanssa
TRAXTER
2019 & aiemmat  Traxter Base, DPS & XT 715004831
2019 jaaiemmat  Traxter X mr 715004832
Base, DPS (HD5 & HD8), DPS (HD10 T-kat. 715003483 &
2020 & uudemmat 2020), XT (HD8), PRO T-kat. 2020 (HDS, 715004831 715004183
HD10), XU (HD7 T-kat.) 715005103 715007338 (paitsi 715005597
PRO DPS, PRO XT, DPS (HD10 paitsi X mr -mallit)
2020 & uudemmat T-kat. 2020), XT (HD10), XT-P, XU (HD10 715005492
T-kat.) 2021 & uudemmat, XU (HD9 T-kat.)
2020 & uudemmat Traxter X mr 715004832
MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT, COMMANDER
2018 & uudemmat Maverick Trail 715004833
2021 & uudemmat Commander DPS & Commander XT 700
Maverick Sport, Maverick Sport MAX 715004755 715004290
2019 & uudemmat i mallit X mr, X re, X xc) 715005103 715007338 (paitsi 715005598
c dor G dor MAX T X'mr -mallit)
ommander, Commander
2021 & uudemmat (paitsi Commander DPS & Commander XT 700) 715005492
2019 & uudemmat Maverick Sport X mr, X rc, X xc
MAVERICK
. . . . 715007338
2017 & uudemmat Maverick, Maverick MAX (162,5 cm:n mallit) 715004392 (Turbo, Turbo R) 715005600
715005103 ] TAI (paitsi . 715005599
2017 & uudemmat Maverick, Maverick MAX (182,9 cm:n mallit) 715004393 Z‘:’S?&Soesg? X mr -mallit)
OUTLANDER (G2, G2L), RENEGADE [G2S]
2015 & uudemmat G2L 715006323 715005243 715004729 &
— (Apache 360) 715007207 (ilman iTC;t4) 715003483
2018 jaaiemmat G2, G2S TAI TAI (vakiona G2-mal- 715004729
715005103 715007338 leissa ja G2L PRO
2019 & uudemmat G2, G2S (Apache 360 LT) 715007206 (iTC:n kanssa) -mallissa)
OUTLANDER B6X6 [G2, G2L)
2018 jaaiemmat G2 6x6 715005243 715004729 &
715004991 (ilman iTC;ta) 715003483
2019 & uudemmat G2L 6x6 715005104 TAI (vakiona G2-mal- 715004729

715007338 leissa ja G2L PRO
2019 & uudemmat G2 6x6 715005105 (iTC:n kanssa) -mallissa)
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