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© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidatetaan. ® TM ja BRP-logo
ovat BRP:n tai sen tytaryhtididen tavaramerkkeja. t Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa
omaisuutta. BRP pidattaa itsellaan oikeuden muuttaa teknisia ominaisuuksia, hintoja, muotoilua,
malleja tai varusteita tai lopettaa niiden kdyton ilman seuraamuksia. Joissakin kuvatuissa malleissa
saattaa olla valinnaisia varusteita. Tuotteen suorituskyky voi vaihdella saan, lampotilan, maantieteellisen
korkeuden, ajotaidon ja kuljettajan/matkustajan painon mukaan. Mahdolliset hinnat perustuvat
valmistajan suosittelemaan vahittdismyyntihintaan. Jalleenmyyjat voivat myyda eri hintaan. BRP
suosittelee, etta kaikki ATV- ja SSV -kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Ota yhteys jalleenmyyjaan
tai soita ATV Safety Instituten numeroon 1-800-887-2887 (USA) tai Canadian Safety Councilin
numeroon 1-613-739-1535 (Kanada). ATV- ja SSV-ajoneuvojen kéytto voi olla vaarallista. Ald koskaan
kuljeta matkustajia milla ATV:lI& tai SSV:lla (SSV, rinnanistuttava ajoneuvo), jota valmistaja ei ole
erityisesti suunnitellut tallaista kayttéa varten. Kaikki aikuisten Can-Am ATV-mallit ovat G-kategorian
ATV-malleja (yleiskayttoisia malleja), jotka on tarkoitettu vahintdan 16 vuotta tdyttaneen kayttajan
virkistys- ja/tai hyotykayttoon. Lue huolellisesti ajoneuvon kayttéohje. Noudata kaikkea ohje- ja
turvallisuusmateriaalia sekéd sovellettavia lakeja ja maardyksia. ATV:t ja SSVit on tarkoitettu vain
maastokayttoon; niilla ei saa koskaan ajaa paallystetyilld pinnoilla tai yleisilla teilla. Turvallisuussyista
kuljettajan ja matkustajan (matkustajien) on kaytettava kyparaa, silmiensuojaimia ja asianmukaista
suojavaatetusta. Muista aina, ettd ajaminen, alkoholi ja huumeet eivat sovi yhteen. Ala aja
epaasiallisesti, kuten esim. temppuile hyppayttamalla ajoneuvoasi. Valta korkeaa tilannenopeutta ja ole
erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti. Lisatietoja saat
valtuutetulta BRP-jalleenmyyjaltési ja osoitteesta can-am.brp.com. Painettu Kanadassa.
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Valitse Valitse Valitse vari, moottori Klikkaa
malli. paketti. ja lisavarusteet (tai "Tallenna"

lisdavarustepaketit) tai "Laheta
ajoneuvoosi sopiviksi. jalleenmyyijalle".

Jos voit unelmoida siita, voit myos rakentaa sen. Ja ajaa

sill4. Can-Am-ajoneuvon raataldiminen kuljettajiemme RAKEN NA
omiin tarpeisiin ei ole koskaan ollut nain helppoa.

Kay osoitteessa CanAmOffRoad.com ja noudata ylla OMASI NYT
olevia ohjeita.
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BRP:n kautta myytavat uudet Can-A_rq-Iisévarusteet, alkuperaisosat ja yhteisbrandituotteet.
Takuu koskee valtuutetun BRP-jallee yyjén/asentamia osia. g
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Rajoitettuun takuus&n sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poi
valtuutettuun Can-Am Off-Road -jalleenmyyjaan. Koskee vain BRP:n valtuutetuilta jal
lisévarusteita. Tutustu aina tuotekohtaiseen rajoitettuun takuuseen. Jotkin valtiot ja‘maakunnat eivat

erityisoikeuksia.

s 4 >
ikkeuksia, vastuu joﬁy&sia ja kaikkia muita ehtoja: Tutustu tuotteeseesi sovellettavaan taydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteys
nmyyjilta tai jakelijoilta ostettuja BRP-tuotteita. Tama rajoitettu takuu ei valttdmatta koske tehtaalla asennettuja osia ja
salli tiettyjd vastuuvapauslausekkeita, rajoituksia ja poissulkemisia, minka vuoksi sinulla on muita
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Me teimme asiat
superhelpoiksi.

* Tarkista ajoneuvosi mallivuosi
+ Valitse moottori ja malli

* Opettele ajoneuvosi
ALUSTAKOODI

Taman ALUSTAKOODIN avulla
tiedat yhdelld silmayksella, onko
lisdvaruste yhteensopiva
ajoneuvosi kanssa.

G2L 6x6

2023

ATV:N LISAVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUSOPAS

Mallivuosi Malli Moottorin kokoonpano Alustakoodi
201 5 Qutlander L 450, 500 G2L
Outlander 500, 650, 800, 1000 G2
Outlander L MAX 450, 500 G2L
Outlander MAX 500, 650, 800, 1000 G2
6x6 650, 1000 G2
Renegade 500, 800, 1000 G2S
201 6 Qutlander L 450, 570 G2L
Outlander 570, 650, 850, 1000 G2
Outlander L MAX 450, 570 G2L
Outlander MAX 570, 650, 850, 1000 G2
6x6 650, 1000 G2
Renegade 570, 850, 1000 G2S
201 7 Qutlander 450,570 G2L
201 8 Qutlander 570, 650, 850, 1000 G2
Outlander MAX 450,570 G2L
Outlander MAX 570, 650, 850, 1000 G2
6x6 650, 1000 G2
Renegade 570, 850, 1000 G2S
201 9 Outlander 450, 570 G2L
2020 Qutlander 650, 850, 1000R G2
202 .I Outlander MAX 450,570 G2L
2022 Qutlander MAX 650, 850, 1000R G2
2 O 2 3 6x6 450 G2L
6x6 650, 1000 G2
Renegade 570, 650, 850, 1000R G2S
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LINQ: HELPPOA KULJETUSTA

LINQ-LISAVARUSTEET

Yhteensopivuus/edellytykset

= Tyokaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisdvarusteet nopeasti kasin.
= Varusta Can-Amisi erikoistehtaviin hetkessa.
= Tukeva kiinnitysjarjestelma, joka kestaa kovimmassakin maastossa.

LinQ-lisavarusteet ja Base, 41 cm

LinQ-kylmalaukku,16 |
219400964 + Musta / 295100698 « Valkoinen

LinQ-tyokalulaatikko
715008111

LinQ SR -laukku, 21 |
860202449

LinQ-urheilulaukku, 17|
860202447

LinQ Modular -laatikko
715005494 « (101)
715007112+ (201)
715006830 + (30 1)

LinQ-tyokalusarja
715006829

LinQ-rullattava laukku
715008110

LinQ-lisavarusteet ja Base, 91 cm

OUTLANDER
450/570 (G2L)

OUTLANDER

RENEGADE

= LinQ-ankkurit asennetaan 41 cm:n etaisyydelle toisistaan, keskelta keskelle.

= Pienempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 91 cm:n alustan lisévarusteet.

= Voidaan kayttaa Can-Am ATV- ja SSV-ajoneuvoissa, Can-Am Spyder- ja Ryker-
ajoneuvoissa, Sea-Doo-vesijeteissa ja Ski-Doo-moottorikelkoissa.

LinQ-sovitinlevy
715007273
&
LinQ-alustan asennussarja
715008125

LinQ-ankkurin sovitinsarja
715004960

LinQ-matkatavarateline
715001734
&

LinQ-ankkurin sovitinsarja
715004960

TAI

LinQ-sovitinlevy
715007274
&
LinQ-alustan asennussarja
715008125

= Asennetaan LinQ-telineisiin , joita usein kdytetaan usein Can-Am ORV-ajoneuvoissa.
= Suurempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 41 cm:n alustan lisévarusteet.
= Kaytto on rajoitettu Can-Am ORV -ajoneuvoihin.

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 |
715003879

LinQ-tavarasiilio, 86 |
715008749

LinQ-tavarasiilio, 121 |

715001747 (2-up)
715001749 (MAX)

LinQ Audio -tavarasiilio, 43 |
715003018

LinQ-kylmalaukku, 30 |
715004778 « Musta / 715004698 + Harmaa

LinQ Premium -kuljetuslaukku Ogiolta
715002923 + Musta

LinQ Heavy Duty -kori
715001215

Matalaprofiilinen LinQ-kori
715004282

LinQ-alusta

715002350

Ei yhteensopiva

LinQ-alusta
715002350

Ei yhteensopiva

LinQ-alusta
715002350

Ei muita edellytyksia

LinQ-matkatavarateline
715001734

LinQ-telineet

LinQ-teline 10 cm
715001711 « Hopea / 715001665 * Musta

LinQ-tavaratelineen jatke, 15 cm

Ei yhteensopiva
*Vaihtoehtona saatavana
G2L-malliin 13 cm:n tai
20 cm:n tavaratelineiden

Jatkeet (715001913 tai
715001712 + Hopea / 715001671 * Musta 715001914)
LinQ-asenteiset varustepidikkeet
715005340 LinQ-alusta
715002350

LinQ-tyokaluteline
715007358

LinQ-asesiilion teline
715002112
715002113

Ei yhteensopiva
*Vaihtoehtona saatavana
G2L-malliin aseséilion telineet
(715001918 tai 715001919)

Ei muita edellytyksia

LinQ-matkatavarateline
715001734

Ei yhteensopiva

6
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LinQ-lisavarusteet 41 cm:n alustalle

LinQ Modular -laatikko G2, G2L, G2S

715005494 - (101)

715007112 (201)

715006830 - (30 1)

saatavilla.
= Aina oikean kokoinen laatikko, johon kaikki mahtuu.

= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

= Mahdollistaa muiden modulaarilaatikoiden pinoamisen, jotta oikeat varusteet ovat aina

= oidaan asentaa mihin tahansa LinQ-alustaan, jonka leveys on 41 cm.

Lampoeriste LinQ Modular -kuljetuslaatikolle (101) | G2 G2L, Gas 219401110
= Eristevuoraus.
= Sopii erittdin hyvin LinQ Modular -kuljetuslaatikkoon (10 ).
= Siihen mahtuu viisi 473 ml:n tolkkia tai kuusi 355 ml:n tolkkia.
G2, G2L, G2s 715006829
= Sisaltaa:
- Leikkuripihdit - Pitka hylsy 19 mm %" - Yhdistelmaavain 19 mm - Torx-hylsy T40 %"
- Pitkakarkiset pihdit - kuusiokolo - Yhdistelmé&avain 18 mm - Torx-hylsy T30 3"
- Lukkopihdit - Hylsy 18 mm %" - Yhdistelmaavain 15 mm - Torx-hylsy T20 %"

- Pitka hylsy 17 mm %"
- kuusiokolo

- Hylsy 15 mm %"

- Hylsy 13 mm %s"

- Hylsy 10 mm %"

- Hylsy 8 mm 3&"

- Raikkaavain %"

- 6" raikan jatke

- Integroitu CVT-hihnan
sailytyspaikka (hihna ei
sisélly)

- Katkaisurauta %"
= Katso taulukosta

asennuspaikka ja

-vaatimukset.

- Yhdistelmaavain 13 mm
- Yhdistelm&avain 10 mm
- Yhdistelm&avain 8 mm

LinQ-kylmalaukku,16 | G2,G2L, G2S

H 219400964 - Musta
295100698 - Harmaa

= Kaikki LinQ:n edut - yksinkertainen, nopea ja turvallinen.

= Laatikko on erittéin kestéava rotaatiovaletun rakenteen
ansiosta.

= Laadukas vaahtoeristys sailyttaa sisallon kylmana.

~

N

= Kayttaa LinQ-kiinnitysjarjestelmaa (patentit US 8777531
ja US 8875830).

= Helppo kiinnittaa ja irrottaa sekunnissa ilman tyokaluja.

= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ -tyokalulaatikko G2, G2L, G2S 715008111
- = Valmistettu erittain kestavasta ja vahvasta HDPE-muovista.
= Maksimitilavuus 19 1.
= Vetta hylkiva, tiivistetty ja lukittava kansi.
= Pinnoitettu myos merivesikayttoa varten.
= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.
LinQ-rullattava laukku G2, G2L, G2S 715008110

= Téysin vedenpitava rullattavalla kannella varustettu
laukku sailyttaa varusteesi turvallisesti ja mukavasti.

= LinQ-asenteinen jameralla ja jaykalla muovisella
alaosalla.

= Erittain tilava 40 |:n séilytysratkaisu.
= Pohjan vaahtomuovivuori parantaa varusteiden suojaa.

= Sisdanrakennettu kahva helpottaa kuljettamista
vesijettiin tai pois.

= Pinnoitettu myds merivesikayttda varten.

= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

2023
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LinQ -urheilulaukku, 21 | G2, G2L, G2S 860202449

= Puolijaykka laajeneva laukku.
= Tilavuus 21 I
= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-urheilulaukku, 17 | G2, G2L, G2S 860202447

>,

LinQ-lisavarusteet 91 cm:n alustalle

= Tilavuus 17 1.
= Jaykka pohja, puolijaykka ylaosa.
= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 | | G2 (eteen vain 6x6- ja MAX-malleille 2013-2014), G2L, G2S | 715003879

= LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
= Pitaa kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasiilio, 86 | G2 (paitsi 6x6mallit), G2L, G2S 715008749

= LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
= Lukittava ja sadnkestava.

= Pitaa kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.

= Mukavuuspehmusteet matkustajalle.

= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

715001747
715001748 - liman takavaloa.

G2 (paitsi MAX-mallit ja 6x6), G2S
Euroopan versio (EU-hyvaksytty)

= LinQ-jalkiasennussovitinlevy (715001334) tarvitaan G1-malleille.
= Tavaraséilion paneelit on saatavana monissa eri vareissa ajoneuvoosi sopiviksi (myydaan erikseen).
= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

715001749
715001750 - [Iman takavaloa.

LinQ-tavarasiilio, 121 |

G2 (vain MAX-mallit, paitsi 6x6-mallit)
LinQ-tavarasailio, 121 | Outlander MAXiin Euroopan versio (EU-hyvaksytty)

= Matkustajan mukavuus on taattu seka aktiivisilla ajoretkilla ettéd pidemmilla vapaa-ajan matkoilla ergonomisesti
suunnitellun matkustajan pehmusteen ansiosta. Pehmusteessa on osa suljettua soluvaahtoa, joka ei ime vetta.

= Erittain helppo nousta kyytiin myos kuljettajan istuessa paikallaan.

= Tavarasaéilion paneelit on saatavana monissa eri vareissa ajoneuvoosi sopiviksi (myydaan erikseen).

LinQ-tavarasailion, 121 |, paneelit G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S

= Varipaneelit LinQ-tavarasailion (121 1) sovittamiseksi ajoneuvosi vareihin.

M 715001391 - Musta 715002985 - Manta Green
715001392 - Keltainen M 715002986 - Can-Am Red

M 715001395 - Viper Red M 715006119 - Orange Crush
715002481 - Valkoinen H 715006120 - Squadron Green
715002480 - Vaaleanharmaa M 715007074 - Tundra Green

l 715002984 - Octane Blue

8 CAN-AM ATV:t LISAVARUSTEET 2023




LinQ-tavarasailion, 121 |, paneelit
(Ei kuvassa)

EUROOPAN VERSIO (EU-hyvaksytty)

= Varipaneelit LinQ-tavarasailion (121 1) sovittamiseksi ajoneuvosi vareihin.

= Ei takavaloa.

M 715001397 - Musta
715001398 - Keltainen

H 715006124 - Viper Red
715002483 - Valkoinen

715006122 - Manta Green
M 715006121 - Can-Am Red
1 715006123 - Orange Crush

LinQ Audio -tavarasailio, 43 |

G2 (eteen vain 6x6- ja MAX-malleille 2013-2014), G2L, G2S

715003018

= Helppo irrottaa ja kiinnittaa, ja kuorman voi séilyttaa/
kuljettaa turvallisesti ja varmasti.

= Bluetooth-vastaanotin ja 6,5-tuumaiset (16,5 cm)
kaiuttimet on alykkaasti piilotettu ja integroitu kanteen.

= Automaattinen sammutustoiminto suojaa akkua
sammuttamalla jarjestelman 10 minuutin
kayttamattomyyden jalkeen.

= Taustavalaistu ohjauspaneeli sopii taydellisesti yoajeluun.

= Vesitiiviit kaiuttimet.

= Tarjoaa markkinoiden parhaan danenlaadun
sisdanrakennetun tehokkaan vahvistimen ansiosta.

= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kylmalaukku, 30| G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S

M 715004778 - Musta
715004698 - Harmaa

= LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.

= Laadukas vaahtoeritys sailyttaa sisallon kylmana.

= Integroitu, taysin irrotettava lokero suojaa ruokatarpeita.
= Tukevat kumiset salvat pitévat kannen tiiviisti kiinni.

= Vesitiivis.

= Helppokayttdinen tyhjennystulppa.

= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

= Kylmélaukku on huippukestéva rotaatiovaletun rakenteensa ansiosta.

LinQ Premium -kuljetuslaukku Ogiolta G2 (paitsi 6x6mallit), G2L, G2S

H 715002923 - Musta

= LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
= Pitda kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Matalaprofiilinen LinQ-kori

G2, G2L (eteen vain MAX- ja 6x6-malleissa), G2S

715004282

= Matalaprofiilinen, avoin kori lisda kuormatilaa.

= Taydellinen tyokalujen, kdyden, vinssin ja auran lisdvarusteiden helppoon kayttoon.
= Useita kddnno on harhaanjohtava, ei sisalla naruja kiinnityspisteita.

= Valmistettu iskunkestavasta ruiskupuristetusta polypropeenista.

= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Heavy-Duty -kori G2, G2L (eteen vain MAX- ja 6x6-malleissa), G2S 715001215

= Valmistettu lujatekoisesta teraksesta.

= LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.

= Voidaan sijoittaa seka ajoneuvon etu- etta takatelineisiin.
= Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

G2, G2L (paitsi 6x6) 715007001

= Takalavan tavaralaatikko kookkaiden tavaroiden kuljettamiseen.

= Kiinnityspisteet (D-rengas), LinQ-kiinnikkeet tyokalunpitimelle ja merkit, jotka mahdollistavat 41 cm:n lisdvarusteen
asennuksen.

= Lisaksi matto ja lovi tilanjakajan asentamiseksi, seka aukko tilanjakajalle, joka sulkee takana olevan pystylaipan
syvennyksen.

= Se asennetaan ATV-alustoille LinQ-jarjestelman ja koukkujen avulla, jolloin se on helposti asennettavissa ja
irrotettavissa.

2023 CAN-AM ATV:it  LISAVARUSTEET 9



LinQ-telineet

LinQ-tyokalupidike | G2, G2S, G2L | 715007358

= Erittdin monipuolinen tyokalupidike.
= Katevan kaantyvan salvan ansiosta voit sailyttaa tyckalut tukevasti kaikissa asennoissa.
= Myydaan pareittain.

LinQ-varustepidikkeet G2, G2S, G2L 715005340

= Kestavat ja joustavat pidikkeet sopivat raataloidysti erilaisille esineille, joiden halkaisijaon 2,5 cm - 10 cm.

= Jamera rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustydkalujen ja muiden vélineiden kuljettamiseen.
= Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta valineisiin paasee helposti kasiksi.

= Jamera alustajarjestelma on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin.

= Tee tydkalujen kuljettamisesta helppoa yhdistamalla varustepidikkeet ja LinQ-jarjestelma.

= Sijoitussuunta 360°.

= Myydaan pareittain.

LinQ-ankkurin sovitinsarja | G2,G2S | 715004960

LinQ-kiinnitys

= Mahdollistaa lisévarusteiden asentamisen LinQ-telineisiin 41 cm:n LinQ Base -alustan kanssa.

‘ = Tyokaluton asennus ja irrotus.
‘ = G2S:lle tarvitaan asennusta varten LinQ-matkatavarateline (715001734).

LinQ-alusta G2L 715002350

o = Valmistettu polypropeenilasikuidusta.
= Mahdollistaa LinQ-lisévarusteiden asentamisen.

= Myydaan 4 kpl:n pakkauksissa.

LinQ-lukko G2, G2S, G2L, 860201968

= Yksinkertainen tapa lukita useimmat LinQ-lisavarusteet turvallisesti.

= Lukon suojus suojaa lukkoa saalta.

= Korroosionkestava.

= Pakkauksessa 1 kpl, mukana 2 avainta.

= Ei yhteensopiva LinQ-kylmélaukun (16 1), LinQ-tyokalulaatikon, LinQ-tydkalutelineen ja LinQ-varustepidikkeet

LinQ-vaihto-osat 715001707

= Ainutlaatuinen kiinnike, jota voidaan kayttda mihin tahansa LinQ System -lisavarusteeseen.
= Tyokaluton asennus ja irrotus.

@@ = Myydaéan pareittain.

10 CAN-AM ATV:t LISAVARUSTEET



TELINEET JA PIDIKKEET

LinQ-tavaratelineen jatke - 10 cm

715001711 - Hopea
G2,G2S Hl 715001665 - Musta

= Sopii eteen tai taakse.

= Vahva ja kestava.

= Auttaa pitamaan kuorman turvallisesti paikallaan.

= Helppo asennus ilman tydkaluja kiitos LinQ-jarjestelméan.

= Ruosteenestosuoja kestavalla jauhemaalipinnoitteella.

= Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-tavarateline (715001734).

715001712 - Hopea
LinQ-tavaratelineen jatke - 15 cm G2,G2S M 715001671 - Musta

= Sopii eteen tai taakse.

= Vahva ja kestava.

= Auttaa pitamaan kuorman turvallisesti paikallaan.

= Helppo asennus ilman tydkaluja kiitos LinQ-jarjestelméan.

= Ruosteenestosuoja kestavalla jauhemaalipinnoitteella.

= Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-tavarateline (715001734).

G2L 715001913

= Sopii eteen tai taakse.

= Valmistettu hiiliterédksesta.

= Telineessa kiinnityspisteet kuorman kiinnittdmiseksi telineisiin.
= Helppo asennus putkitelineeseen.

= Ruosteenestosuoja kestavalla jauhemaalipinnoitteella.

Tavaratelineen jatke - 20 cm GaL 715001914

= Sopii eteen tai taakse.

= Valmistettu hiiliteréksesta.

= Telineessa kiinnityspisteet kuorman kiinnittamiseksi telineisiin.
= Helppo asennus putkitelineeseen.

= Ruosteenestosuoja kestavalla jauhemaalipinnoitteella.

LinQ-matkatavarateline G2S (paitsi X mr -mallit) 715001734

= Pultattava teline.
= Mahdollistaa LinQ-asennettujen lisdvarusteiden kayton G2S:ssa.

LinQ-alustalevy GaL 715007273

= Mahdollistaa 41 cm leveiden LinQ-alustan lisévarusteiden kayton G2L:ssa, mika lisaa kuljetusvaihtoehtoja ja
matkustusmahdollisuuksia.

= Vaatii LinQ Base -asennussarjan (715008125).

LinQ Base -alustalevy G2S 715007274

= Mahdollistaa 41 cm leveiden LinQ-alustan lisévarusteiden kayton G2S:ssa, mika lisaa kuljetusvaihtoehtoja ja
matkustusmahdollisuuksia.

= Vaatii LinQ Base -asennussarjan (715008125).
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G2L (paitsi MAX-mallit)

715001918

Asekotelo teline

G2L (vain MAX-mallit)

715001919

= Valmistettu teraksesta.
= Suunniteltu putkitelineelle.

= Kaytetdaan Kolpinin Gun Boot 6.0 Impact -asesaéilion
kanssa.

= oidaan asentaa ajoneuvon kummallekin puolelle.

Gun Boot 6.0 Impact' -asesaiilio, valmistaja Kolpin® | G2, G2L

715001419

= Liséatilaa pistoolikahvatyyppisille aseille ja pienille
jalustoille.

= Sopii helposti ampuma-aseille, joiden kokonaispituus on
enintdan 130 cm.

= Reilusti tilaa myds 60 mm:n tahtaimille.
= Helppokayttdinen viistoperaisen muotoilunsa ansiosta.

= Ergonomisesti muotoiltu kahva ja valetut kiinnityspisteet
hihnaa varten.

= Napsauttamalla suljettava kansi, jossa on
lukitusmahdollisuus.

= Suunniteltu vasen- ja oikeakatisille pulttilukkokivaareille
ja haulikoille.

= Sisaltaa irrotettavan, iskuja vaimentavan vaahtomuovin ja
nailonista valmistetun iskuvuorauksen, joka suojaa
sisdosaa erinomaisesti.

= Vaatii asennusta varten asianmukaisen asennussarjan.

LinQ-asekotelon teline

G2 (paitsi MAX, 6x6 ja X mr 1000)

715002112

(Ei kuvassa)

G2 (vain MAX- ja X mr 1000-mallit)

715002113

= Tama kevyt asesailion teline voidaan asentaa
Outlanderisi kummallekin puolelle tydkaluttoman
LinQ-jarjestelman avulla.

= Kaytetaan Kolpinin Gun Boot 6.0 Impact -asesailion
kanssa.

G2,G2L

Multi-fit-pidin

715002354 Yksittdinen
715001945- Kaksoispidin

= Avoin U-muotoinen kiinnike tydkalujen (lapio, kirves) ja
metséastysaseiden (kivaari, jousi) kuljettamiseen. Valineet
ovat turvallisesti kiinnitettyind, mutta helposti saatavilla.

= Helppo asennus putkitelineeseen, tavaratelineen
jatkeisiin, koriin tai puskuriin.

o

= G2:ta varten asennukseen tarvitaan LinQ-tavaratelineen
jatke (715001711).

= Myydaén pareittain.

GaL

715001421

LinQ-varustepidikkeet
= Kestavat, joustavat kahvat pehmentévét ja suojaavat. Ne
saatyvat erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm
-10cm.
= Jamera rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden,
maataloustyOkalujen ja muiden valineiden kuljettamiseen.
= Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta valineisiin

paasee helposti kasiksi.

= Jamera alustajarjestelma on rakennettu kovimpiinkin
seikkailuihin.

= Helppo asennus putkitelineisiin, tavaratelineen jatkeisiin,
kiinnikkeisiin tai puskuriin.

= Myydaan pareittain.

KULJETUS JA SAILYTYS

Karikkasarja | G2 (vain 6x6-mallit)

715001987

= Kuljettajan turvallisuuden takaa suojaava etuséleikko.

= Karikkasarjat mahdollistavat kuormalavan muuttamisen taydelliseksi kuljetustilaksi 120 cm:n puutavaralle.

Lavakate G2 (vain 6x6-mallit) 715002394
= Lavakate tarjoaa 440 I:n kuormalaatikon.
= Lukitus turvaa tavarasi.
= Kansi nousee kaasujousien avulla.

Sivuseinat ja takaluukku G2 (vain 6x6-mallit) 715005153

= Mahdollistaa kuormalavan nopean ja helpon muuttamisen tavaratilaksi, jossa on runsaasti tilaa.
= Rotaatiovaletut seinat tarjoavat 4arimmaista kestavyytta kovaan tydohon - kaikissa olosuhteissa.
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Kuljetuslaatikon kaukalo G2L (vain 6x6-mallit) 715005256

= Muuttaa kuormalavan suureksi ja tilavaksi kuormalaatikoksi lisaten nain kuormausmahdollisuuksia.
= Valmistettu kestévastd muovatusta HDPE:sta ja muotoiltu maksimoimaan kuormatila.

= Mahdollistaa padsyn ajoneuvon vesitiiviiseen takatavaratilaan.

= Suunniteltu taydellista sopivuutta ja helppoa asennusta silmalla pitaen.

Kuormalavan jatke/jakaja G2 (vain 6x6-mallit) 715002017

= Tukeva kuormalavan jatke mahdollistaa 25 cm:n pidemman tavaratilaan.
= Pidemman kuormatilan ansiosta suuretkaan kuormat eivét ole ongelma.
= Katevan LinQ-pikalukitusten avulla jatke toimii my&s tukevana tilanjakajana kuormalavalle.

Pressukate G2 (vain 6x6-mallit) 715002416

= Mitoitettu peittamaan kaikki tavarasailiossa olevat tavarat kokonaan.
= Estaa roiskeiden paasyn tavarasailioon.
= Helposti irrotettava nopeaa kayttoa varten.

Tarvikelaatikko, 70 | G2 (vain 6x6-mallit) 715001999

= Minne ikind menetkin ja mité ikina teetkin, tama kateva (70 |) tarvikelaatikko on liikkuva varastosi.
= Kansi pitéa varusteesi suojassa saélta kaikissa olosuhteissa.
= Liukuu lavan alle, helppokayttdinen kahvojen ansiosta.

Tavarasailion verkko G2 (vain 6x6-mallit) 715001371

= Tukeva verkko on suunniteltu kiinnitettévaksi tavarasailion pohjaan. Se pitaa tavarat varmasti paikoillaan.

Pehmea kuljetuslaukku G2, G2L, G2S 715003759

= Kolmiosainen laukku.
= Kuljeta varusteet sadnkestavassa laukussa.

= 45-litrainen pehmea kuljetuslaukku, joka on suunniteltu maksimoimaan sailytysmahdollisuudet ajoneuvon
tavaratelineen kanssa.

= Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-tavarateline (715001734).

Sailytyslaukku, 101 269502121

= Rullattava kuivalaukku suojaa tavarasi taysin saalta.
= Sopii ajoneuvosi takaosaan.
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CAN-AM-TUULILASIT

B 715001232 - Musta
715000935 - Yellow 2000 | M 715006125 - Squadron Green

Deluxe-suojakate G2 (paitsi X mr ja 6x6), G2L 715002479 - Vaaleanharmaa | Ml 715007073 - Tundra Green
= Innovatiivinen, runsaasti varusteltu tuulensuoja. = Lisavarustepeilit ja lisavalaistus.
= [rrottaminen kay katevasti ilman tyokaluja, kun = Vaatii matalan, korkean tai erityiskorkean tuulilasin.
peruskiinnikkeet on asennettu kasikahvoihin. » Kapeneva ohjaustangon sovitinsarja tarvitaan
= Kaksi juomatelinetta. ajoneuvoihin, joissa on 28 mm:n kapeneva alumiininen
= Valmis GPS-kiinnityssarjaa varten. ohjaustanko.

= Ei sovi T3- malleihin.

Camo-tarrat mustalle Deluxe-katteelle # 715002976 - Mossy Oak | Bl 715001684 « Next G-1
(Ei kuvassa) Deluxe-kate Break-Up Country Camo Vista Camo

= Camo-maastokuvio sopii tdydellisesti maastoajoneuvoosi.

Kapenevan ohjaustangon sovitinsarja
(Ei kuvassa) Deluxe-kate 715002470

= Tarvitaan asennettaessa Deluxe-kate Outlander X-TP:hen ja kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on kapeneva alumiininen
28 mm:n ohjaustanko.

Erityiskorkea tuulilasi Deluxe-kate 715000936
= 41 cm korkea tuulilasi tarjoaa parhaan mahdollisen suojan séata vastaan matkan aikana.
= Suojaamaan tuulelta ja talvikayttoon.
= Tyokaluton asennus ja vaihtaminen.

Korkea tuulilasi Deluxe-suojakate 715001211
= 28 cm korkea, suojaamaan tuulelta ja talvikayttoon.

D = Tyokaluton asennus ja vaihtaminen.
Matala tuulilasi Deluxe-kate 715001227

= 15 cm korkean tuulilasin ansiosta ajoneuvosi ulkonédké on urheilullinen. Liséksi se suojaa saalta ja voit nauttia

suunnatusta valaistuksesta.
= Tyokaluton asennus ja vaihtaminen.

Lisavarusteet

Lisavalot tuulilasiin | Deluxe-suojakate | 715003115

= Kaksi ensiluokkaista LED-kohdevaloa Deluxe-katteeseen tarjoamaan sekd enemman valotehoa ettd suunnattua
valaistusta.

= 1800 lumenia.
= 2 kpl 10 W:n Cree-LED-valosarjaa.
= Valaisee kauas, jopa 107 metrin paahan, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.

Deluxe-peilisarja Deluxe-suojakate 715002353

= Parannettu kiinnitysjarjestelma.
= Laaja nakyma taakse.
= Sopii taydellisesti Deluxe-katteen kanssa.
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Tuulilasisarjat

Erikoiskorkea tuulilasisarja | G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit) | 715003023
= Materiaalina polykarboonaatti, sisddnrakennettu = Parannettu muotoilu lisda jaykkyytta.
ilmakanava vahentaa iimanpyorteité ja kohinaa suurilla = Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy
nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja Oak -malleihin.

tasaisempaa.

= Irrottaminen kay katevasti ilman tydkaluja, kun
peruskiinnikkeet on asennettu kasikahvoihin.

= Sopii suoriin ja kartiomallisiin kasikahvoihin.

= 41 cm korkea tuulilasi.
= Adrimmaista suojaa tuulelta ja talvikayttoon.

Korkea tuulilasisarja G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit) 715006382
= Materiaalina polykarboonaatti, sisddnrakennettu = Parannettu muotoilu lisda jaykkyytta.
ilmakanava vahentaa ilmanpyorteita ja kohinaa suurilla = Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy
nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja Oak -malleihin.

tasaisempaa.

= Irrottaminen kay katevasti ilman tydkaluja, kun
peruskiinnikkeet on asennettu kasikahvoihin.

= Sopii suoriin ja kartiomallisiin kasikahvoihin.

= 28 cm korkea tuulilasi.
= Suojaamaan tuulelta ja talvikayttoon.

Matala tuulilasisarja G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit) 715003021
= Materiaalina polykarboonaatti, sisddnrakennettu = Parannettu muotoilu lisaa jaykkyytta.
ilmakanava vahentaa ilmanpydrteité ja kohinaa suurilla » Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy
nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja Oak -malleihin.

tasaisempaa.

= [rrottaminen kay katevasti ilman tyokaluja, kun
peruskiinnikkeet on asennettu kasikahvoihin.

= Sopii suoriin ja kartiomallisiin kasikahvoihin.

KASIKAHVAT JA PEILIT

Kasisuojat

= 15 cm korkea tuulilasi.

= Ajoneuvosi on urheilullisen nékdinen ja tuulilasi suojaa
samalla saalta.

G2, G2L, G2S

= Kestéva ruiskupuristemuovirakenne Can-Am-logolla.
= Siséltaa irrotettavan tulpan ilmavirran saatoa varten.
= Kiinnityssarja myydaan erikseen.

W 715000525 - Musta / Keltainen "l 715003813 - Oranssi / Musta

B 715000537 - Valkoinen / Musta Il 715003814 - Octane Blue / Musta
Il 715001706 - Musta / Musta Il 715006117 - Squadron Green / Musta
Bl 715003811 - Can-Am Red / Musta Il 715006118 - Viper Red / Musta

B 715003812 - Manta Green / Musta

Matkustajan tuulisuojat G2 ja G2L (vain MAX-mallit) 715001669

= Nama tuulisuojat sopivat matkustajan kasikahvoihin ja lisdavat huomattavasti matkustajan ajomukavuutta.
= Helppo asentaa ja irrottaa.

Kéasisuojien alumiininen asennussarja G2, G2L, G2S 715001378
= Kevyt musta painevalettu alumiinirakenne.
= Sisaltaa kaikki tarvikkeet.
) = Kasikahvan kasisuojat myydaan erikseen.

Alumiininen kapeneva ohjaustanko G2, G2L, G2S 715000550

= Kapeneva 22 - 28 mm:n ohjaustanko on valmistettu 6061-T6-alumiinista.
M oo = Sisaltaa kaikki tarvittavat osat, keskipehmusteen ja paallisen.

P D — —
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Ohjaustangon XT -suojasarja G2,G2L 703100352

= Ei yhteensopiva mutahihnan (715003053) kanssa.

Peilit, vasen - 10 mm G2, G2L, G2S 708200963

= Oikean kokoisena néyttava pinta (13 cm x 8 cm),

= Matta pinta.

= Varressa 10 mm:n kierre.

= Asennukseen tarvitaan kiinnike (715000190) DS 450 -mallissa.

= Kiinniketta ei tarvita asennettaessa Outlanderiin ja Renegadeen.

Peilit, oikea— 10 mm

(Ei kuvassa) G2,G2L, G2S 709400523
= Oikean kokoisena néyttava pinta (13 cm x 8 cm), = Tarvitaan kiinnike (715000190) lukuun ottamatta
» Matta pinta. ajoneuvoja, joissa on oikea kasijarru.
= Varressa 10 mm:n kierre.

Ohjaustangon peilit | G2, G2L, G2S 715005366
= Saadettavat ohjaustankoon asennettavat kuperat peilit. = Ei vaadi tuulilasin tai katteen asentamista.
= Kuperan pinnan ansiosta nakyvyys on parempi ja

nakokentta laajempi.
G2L (paitsi MAX-mallit) 715003941
G2 (paitsi 6x6- ja MAX-mallit) 715003940

Kuljettajan selkédnoja G2 (vain 6x6-mallit, paitsi MAX) 715003611
= Antaa kuljettajan seldlle lisatukea ja tekee siten ajamisesta paljon mukavampaa.
= Saadettavissa kuljettajan pituuden ja mieltymysten mukaan.
= Kiinnittyy ja lukittuu tukevasti ajoneuvoon.

Outlander MAX -matkustajan istuinsarja G2 2015 ja uudemmat, G2L (vain MAX-mallit) 715002373
= Téydellinen korvaamaan kaytetyn tai vaurioituneen matkustajan istuimen.

Kestava istuinsuoja G2, GaL 715007212

_ S = Erittain kestavaa materiaalia, joka peittaa ja suojaa istuinta.
= Kulutusta ja repeamia kestava.

= Asennetaan yksinkertaisesti venyttamalla alkuperéisen istuimen ymparille; kuminauha
pitaa suojuksen tukevasti paikallaan.
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MUOVISET POHJAPANSSARIT

KAAREVA ETUPAA

TAYSIKOKOINEN KESKIOSA, [0 MM PAKSU

ASTINLAUTOJEN SUOJALEVYT,
8 MM PAKSU

Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti * Alumiinia keveampaa.
esteiden ylitse tarjoten erinomaisen

suojan rankassa maastossa. Valmistettu

vahvasta, kulutusta kestavasta tihedsta ja

painavamolekyylisesta polyetyleenista (High

Molecular Weight Polyethylene).

Tarjoa Outlander- tai

Renegade-malleillesi koko OUTLANDER OUTLANDER MAX | OUTLANDER EX6

suojapaketti tai hanki osia
yksitellen.

YKSITTAISET MUOVISET POHJAPANSSARIT

715003046

ESIPORATUT REIAT

NOPEA JA HELPPO ASENTAA

G2L MAX

() ATUKIVARSIEN SUOJAT 62 715002924 715002924 715002924 715002924 . .
() PITKITTAISTUKIVARSIEN SUOJAT 715002925 B 715002925 715002925 _ _
@ MUOVINEN POHJAPANSSARI G2 715005290
715006019 715006020 . 715006115 715006116
715005320 (MAX)
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HMWPE-POHJAPANSSARIT

Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden
ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa.
Valmistettu 6 mm vahvasta, kulutusta kestavasta tiheasta
ja painavamolekyylisesta HMWPE-polyetyleenista (High
Molecular Weight Polyethylene).

= Alumiinia kevedmpaa.
= Ylivoimainen rasituskesto.
= Erittain iskunkestéava.

OUTLANDER, RENEGADE

G2 G2L G2S
2017- 2019 &
2016 ja aiemmat 2017-2018 2019 & uudemmat 2018- uudem-
mallit mat
Pa_itsi Vain MAX- ja Pa_itsi Vain MAX- ja Palitsi Vain MAX- ja Paitsi Vain
MAX-ja Xmr [ Xmr1000R  MAX-ja Xmr | Xmr 1000R MAX-ja X mr [ X mr 1000R MAX-mallit | MAX-mallit
1000R -mallit -mallit 1000R -mallit -mallit 1000R -mallit -mallit

HMWPE-Pohjapanssarisuojasarjat

715004214

715004215 715004209

715004210 715004806

715004807

715004211 | 715004212

715004213 | 715004809

Yksittaiset HMWPE-pohjapanssarit

() A-tukivarren

suojat 715002924 | 715002924 715002924 | 715002924 715004822 | 715004822 | 715002924 | 715002924 | 715002924 | 715004822
() Pohjalevyt
Astinlautaosa ei ole 715002926 | 715002927 715002926 | 715002927 715002926 | 715002927 | 715002928 | 715002929 | 715002974 | 715002974
yhteensopiva Renegaden X
mr:n kanssa
® Pitkittaistuki- 715003466 | 715003466
varsien suojat - - 715003466 | 715003466 715004823 | 715004823 | (vain 2015 (vain 2015 | 715003466 | 715004823
-2020-mallit) | - 2020-mallit)
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ALUMIINISET POHJAPANSSARIT

Asrimmaisen kestivyyden ja lujuuden takaamiseksi kaikki
alumiiniset pohjapanssarimme on valmistettu 4,5 mm
paksusta, erittdin vahvasta 5052 H32 -alumiinista.

= Adrimmaista kestavyytta.
= Erittain vahva.

OUTLANDER

2016 ja aiemmat 2017-2018 2019 jauudemmat | Mikd vuosimall
Paitsi MAX- ja| Vain MAX- ja Paitsi MAX- ja| Vain MAX- ja Paitsi MAX- ja| Vain MAX- ja Paitsi Vi
X'mr1000R | Xmr 1000R X mr 1000R | X mr 1000R X mr 1000R | X mr 1000R MAXemallit | MAX-mallit
-mallit -mallit -mallit -mallit -mallit -mallit

Alumiininen pohjapanssarisarja

715002137

Yksittaiset alumiinipohjapanssarit

715002138 715004197

715004198 715004804

715004805

715004199

715004200

A-tukivarren suojat

® 715001667 | 715001667 715001667 | 715001667 715004820 | 715004820 | 715001667 | 715001667
@ Etupohjapanssari 715000926 | 715000926 715000926 | 715000926 715000926 | 715000926 | 715001906 | 715001906
(® Keskipohjapanssari 715002078 | 715002078 715002078 | 715002078 715002078 | 715002078 | 715002078 | 715002078
(® Astinlaudan suojalevyt 715000922 | 715000922 715000922 | 715000922 715000922 | 715000922 | 715000922 | 715000922
(® Pitkittaistukivarsien suojat — — 715008595 | 715008595 715004821 | 715004821 | 715008595 | 715008595
(® Takatasauspydrastén suojat 715000920 | 715000920 715000920 | 715000920 715000920 | 715000920 | 715000920 | 715000920
(@ Takaliukulevy 715002028 | 715002029 715002028 | 715002029 715002028 | 715002029 | 715002028 | 715002029
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ALUMIINISET POHJAPANSSARIT

Asrimmaisen kestivyyden ja lujuuden takaamiseksi kaikki
alumiiniset pohjapanssarimme on valmistettu 4,5 mm
paksusta, erittdin vahvasta 5052 H32 -alumiinista.

« Adrimmaéisté kestavyytta.

= Erittain vahva.

RENEGADE

G2S
2016 ja aiemmat 2017-2018 2019 ja uudemmat
Ei yhteensopiva X mr -mallien kanssa. 715002139 715004201 715004808

Yksittaiset alumiinipohjapanssarit

(@ A-tukivarren suojat 715001667 715001667 715004820
(® Etupohjapanssari 715000925 715000925 715000925
(® Keskipohjapanssari 715002078 715002078 715002078
® gj::gls?:vgfgjn‘:gnakﬁgt 715001359 715001359 715001359
(® Pitkittaistukivarsien suojat 715001129 715008595 715004821
(® Takatasauspyéréston suojat 715000920 715000920 715000920
(® Takaliukulevy 715002028 715002028 715002028

20 CAN-AM ATV:it  LISAVARUSTEET 2023



HMWPE- JA ALUMIINIPOHJAPANSSARIT

Muovi- ja alumiinilevyt liukuvat HMWPE ALUMIINI
tasaisesti ja hiljaisesti esteiden Valmistettu 6 mm vahvasta, kulutusta kestévasta Valmistettu erittdin vahvasta 4,5 mm paksusta
yIitse tarjoten erinomaisen suojan tiheasta ja painavamolekyylisestd HMWPE- 5052 H32 -alumiinista.
polyetyleenista (High Molecular Weight « Aarimmainen kestavwys
rankassa maastossa. Polyethylene). o Yy
« Erittéin vahva.

= Alumiinia keveampaa.
= Ylivoimainen rasituskesto.
= Suuri iskunkestavyys

OUTLANDER 6X6

G2 6x6 G2L 6x6
2016 ja aiemmat 2017-2018 2019 ja uudemmat Kaikki vuosimallit
Yksittaiset HMWPE-pohjapanssarit
@ HMWPE A-tukivarsien suojat 715002924 715002924 715004822 715002924
@ HMWPE-kokopohjapanssari 715005290 715005200 715005290 715004987
(paitsi MAX) (paitsi MAX) (paitsi MAX)
715005320 715005320 715005259
(vain MAX) 715005320 (vain MAX) (vain MAX)
(® HMWPE pitkittaistukivarsien 115003466
suojat - 715003466 715004823 (Vain 2020-mallit ja
aiemmat)

Yksittaiset alumiinipohjapanssarit

(® A-tukivarsien alumiinisuojat 715001667 715001667 715004820 715001667

@ Alumiininen kokopohjapanssari

® »sQlIJL‘I)ro;;lnlset pitkittaistukivarsien 715008595 715004821 715008595
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PUSKURIT JA SUOJAT
Pt |

Expedition-etupuskuri | G2, G2L (paitsi X mr- ja X xc -mallit, 2022 ja uudemmat) | 715007233

= Valmistettu 3,8 cm:n profiloiduista terasputkista, jotka suojaavat ajoneuvon etuosaa téydellisesti.
= Suojaa eiké esté ajoneuvon ajovaloja valaisemasta.

= Integroidut kiinnityspisteet valoille.

= Sisé- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestavalla jauhemaalipinnoitteella.

G2,G2L 715007234

= Valmistettu 3,8 cm:n profiloiduista terasputkista, jotka suojaavat ajoneuvon takaosaa taydellisesti.
= Suojaa eika esté ajoneuvon takavaloa valaisemasta.

= Sisé- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestéavalla jauhemaalipinnoitteella.

= G2 base ja DPS takapuskurin asennukseen tarvitaan 705008164 ja 705008165.

G2S 2023 ja uudemmat 715008198

= Tehostettu ajoneuvon etusuoja. Tarvitaan jaahdyttimen siirtosarjan (715008898) kiinnityspisteeksi.

G2 715004837

= Tarjoaa lisasuojaa.

= Jamakka ja kestava, voidaan lisata Outlanderin base-malleihin muuntamaan ajoneuvo XT-malliksi.
= Vakiona XT-, XT-P-, Mossy Oak- ja Limited-malleissa.

= Jamera putkirakenne ja musta pintakasittely seka metallikulmat.

G2 715004920

= Tarjoaa lisasuojaa.

= Jamakka ja kestava, voidaan lisaté Outlanderin base-malleihin muuntamaan ajoneuvo XT-malliksi.
= Vakiona XT-, XT-P-, Mossy Oak- ja Limited-malleissa.

= Jamera putkirakenne ja musta pintakasittely seka metallikulmat.

G2L 715001910

= Vinssin kanssa yhteensopiva.
= Kestéva putkirakenne.
= Vakiona XT-malleissa.

G2L 715001911

= Kestava putkirakenne.
= Vakiona XT-malleissa.
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G2
GaL

715001286*
715004279

Extreme-etupuskuri

= Huippukestava rakenne.

= Parantaa ajoneuvon etuosan suojaa.

= Yhteensopiva XT-etupuskurin kanssa.

= Sopii Apache™ 360 -telamattojarjestelméan (kun sivupaneelit on poistettu).
. Ei sovi T-kategorian malleihin.

= Eiyhteensopiva etuvetokoukun kanssa.

Taydellinen Rancher-suojasarja G2, G2L (paitsi X mr- ja 6 x 6-mallit) 715003463

= Nama raskaan sarjan puskurit ja lokasuojien suojukset on suunniteltu kaksinkertaiseen kayttoon: ne suojaavat ATV:tasi
ja kaikkea, mihin se koskettaa, ja lisdksi ne parantavat ATV:si ulkonéakoa.

= Puskurit on valmistettu kestéviksi ja suunniteltu antamaan myds jarean ulkonédon. Ne yhdessa tarjoavat etu-, taka- ja
sivusuojaa maanviljelijille, karjankasvattajille ja metsatyontekijoille.

= Asennus vaatii rungon sivusuojien jatkeet (715003460) MAX-malleihin.

= Tama sarja sisaltaa:
— Rancher-etupuskuri (715003461).
- Rancher-takapuskuri (715003462).
- Rungon sivusuoja (715003459).

= Ei sovi T-kategorian malleihin

G2, G2L (paitsi X mr -mallit) 715003461

= Matalan etupaan suojauksen ja levyjen ansiosta voit kayttaa ATV:tasi esimerkiksi karjalaumoissa ja suojata seka
ajoneuvon etta eldinten turvallisuutta.

= Litted etuosa helpottaa kevyiden esineiden tyontamista, esimerkiksi aidan sulkemista.

= Taydellinen etuosan kattavuus tarjoaa ylimaaréisen suojakerroksen ajovaloille ja jadhdyttimelle.
= Sisé- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestavalla jauhemaalipinnoitteella.

= Ei yhteensopiva telamattojarjestelmien, aurojen ja etuvetokoukun kanssa.

= Ei sovi T-kategorian malleihin

Rancher-takapuskuri G2, G2L (paitsi ja 6x6-mallit) 715003462

= Ihanteellinen ATV:n kayttoon karjalauman seassa sekéa ajoneuvon etta elainten turvallisuuden takaamiseksi.
= Kattaa siten, etta takavalot saavat ylimaaraisen suojakerroksen.

= Sisd- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestavalla jauhemaalipinnoitteella.

= Ei yhteensopiva telajarjestelmien kanssa,

= Ei sovi T-kategorian malleihin.

G2S 2022 ja aiemmat (paitsi X mr -mallit) 715002469

= Tehostettu ajoneuvon etusuoja.
= Tarvitaan jaédhdyttimen siirtosarjan (715008898) kiinnityspisteeksi.

G2 2012-2018 XT-vakiopuskurilla, G2 2012 ja uudemmat Rancher-puskurilla, G2L Rancher-

puskurilla (paitsi X mr- ja 6X6-mallit). 715003459
G2 2019 ja uudemmat Xt-puskureilla (paitsi X mr- ja 6X6-mallit) 715004940*
Rungon sivusuoja G2L XT-puskureilla ,(paitsi X mr- ja 6X6-mallit) 715003614

= Jarea lokasuojan suoja on suunniteltu kahteen tarkoitukseen: suojaamaan ATV:tasi ja parantamaan sen ulkonakoa.

= Valmistettu jaredksi ja suunniteltu antamaan jamakan vaikutelman; tdma lokasuojan suoja lisdsuojaa maanviljelijoiden,
karjankasvattajien ja metsanhoitajien kayttoon.

= Kestavarakenteisen terdsputken halkaisija on 3 cm, sisé- ja ulkopuolella ruosteenestokasitelty, kestava
pulverimaalauspinta.

= Ei yhteensopiva puhdistuvien astinlautojen kanssa.
= Asennus vaatii XT-etu- ja takapuskurit tai Rancher-etu- ja takapuskurit.
= Asennus vaatii rungon sivusuojien jatkeet (715003460) MAX-malleihin.

*Ei yhteensopiva Rancher-etu- ja takapuskureiden kanssa.

Rungon sivusuojan jatkeet
(Ei kuvassa) G2, G2L (vain MAX-mallit) 715003460

= Tama erityisesti rungon sivusuojalle suunniteltu jatke on tehty erityisesti Outlander MAX -mallien ulkoasuun sopivaksi
ja saumattomasti integroitavaksi.
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Roiskelapat G2 (vakiolisalokasuojien kanssa) 715007089

o E =N = Pitda mudan, lumen ja roskat poissa kuormatilasta ja suojaa perdvaunua ja takana olevia ajoneuvoja.
. = Tehostaa ajoneuvon mahtavaa ulkonékoa.

= Edellyttaa vakiolisélokasuojat.

= Myydaan pareittain.

G2 2012 - 2018 (paitsi 30" renkailla) (paitsi 6x6-mallit) 715001764*

G2 2019 ja uudemmat (30" renkailla) (paitsi 6x6-mallit) 715004250**

G2L 715001909***
Lisalokasuojat G2L Euroopan ajoneuvot vain 2015 ja uudemmat 715004487

= Sarja on suunniteltu antamaan lisdsuojaa mutaa ja likaa vastaan, sen vuoksi se on valttaméaton, jos pidat mudassa
ajamisesta.

= Valmistettu ruiskuvalumuovista ja ympardi ajoneuvosi lokasuojia téaydellisesti.
= Tee lisalokasuojilla ajoneuvostasi entista vaikuttavamman nakdinen.
= Siséltaa etu- ja takajatkeet ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

*Vakiona G2-malleissa, 2019 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit).
**Vakiona G2 X mr 1000R:ssé&.
***Ej sovi eurooppalaisiin ajoneuvoihin.

G2 (paitsi 6x6-mallit) 715005111*
Lisalokasuojien jatkeet GaL 715003615

= Esta nailla erittain suurilla lisélokasuojien jatkeilla vaurioiden aiheutuminen roskien ja esineiden sinkoutuessa paallesi
tai ajoneuvoosi. Sarjassa mukana myos roiskelapat antamaan lisdsuojaa mudassa/lumessa, erityisesti kun kaytat
telasarjaa.

= Valmistettu vahvasta, kulutusta kestavasta tihedsta ja painavamolekyylisesté polyetyleenista (High Molecular Weight
Polyethylene), jonka kulutuskestavyys on erittain pitkalle kehitetty.

= Mukana etu- ja takajatkeet.

*G2: kdytettavd yhdessé lisélokasuojien (716001764) kanssa.

**G2L.: kéytettavé yhdessa lisélokasuojien (715001909) kanssa.

Lisdlokasuojat G2S (paitsi X mr -mallit) 705012695

= Integroidut pidennetyt lisdlokasuojat antavat sporttisen ulkonadn ja suojaavat koko runkoa lialta ja vedelta.
= Siséltaa etu- ja takalevennykset ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

1

Takalavan suojaputket G2 (vain 6x6-mallit) 715002030

= Pulttikiinnitteiset puskurit 6x6-lavan sivuille.

= Suojaa lavan ulkopuoliset muoviosat kivilta, puilta ja muilta esineiltd, kun ajetaan ahtailla alueilla tai lastataan kuormaa
lavalle.

G2L (vain 6x6-mallit) 715005266

= Pulttikiinnitteiset puskurit 6x6-lavan sivuille.

= Suojaa lavan ulkopuoliset muoviosat kivilta, puilta ja muilta esineiltd, kun ajetaan ahtailla alueilla tai lastataan kuormaa
lavalle.
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VALOT JA SRHKOLAITTEET

Lammitettavat kasi- ja kaasukahvat | G2, G2L, G2S (2021 ja uudemmat) 715005072

= Kadensijojen ja kaasukahvan lampdtasot nakyvat = Pida painiketta painettuna, jotta maksimilampdétila
ajoneuvon naytolla. saavutetaan nopeasti.

= Ergonominen painike integroitu vasempaan kahvaan. * Muistaa viimeisimman lampoasetuksesi.

* Yksi painike seka kasikahvojen ettd kaasukahvan lammén = Adrimméisen tiivis IP67-luokiteltu kotelointi suojaa
valintaa varten. kaikelta saalta.

= Viisi lampotila-asetusta kaasu- ja kasikahvoille. = ECE-hyvaksytty.

= Saadettava lamposuhde kasikahvan ja kaasukahvan = Kytke ja kayta -asennus (Plug-and-play).
lammittimen valilla. « Kiinnitettavat kahvat, ei tarvita limaa.

715003250 ei yhteensopiva

alykkaan kaasun

G2, G2L, G2S (paitsi 2020 ja uudemmat 850-moottorilla ja 2019 ja uudemmat ohjausjarjestelman (iTC)
1000R-moottorilla, T-kategorian mallit) kanssa.
715008739* yhteensopiva
= A pran Hai_ alykkaan kaasun
Lammitettévat kési- Ja G2, G2L, G2S (2020 ja uudemmat 850-moottorilla ja 2019 ja uudemmat 1000R-moottorilla, ohjausjarjestelmaén (iTC)
kaasukahvat T-kategorian mallit) kanssa.
= Lampodsaatojen lukeminen kdy LED-valonsaatimen = Sammutus yhdella kosketuksella.
avulla. = Vain G2L-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.
. = = Nelja lamposaatoa peukalon ja kahvojen erillista saatoa
varten.

= Palaa edelliseen lampoasetukseen.

*Siirtokiinnike (715007619) tarvitaan asennettaessa T-kategorian
G2L XU -malleihin (INTL-malleihin)

Virtajohto
(Ei kuvassa) G2L 710004567
= Tarvitaan lammitettavien késikahvat ja kaasukahvan yhdistelmaa varten
Lammitettavan visiirin pistoke | G2, GaL | 715001246
= Strategisesti sijoitettu ajoneuvoon sinun liikkuvuuttasi ajatellen.
= Lisdvarusteena saatava visiirin poistoaukko takaa huurtumattoman ajamisen.
» Helppo ja nopea asentaa.
= Myydaan yksittain.
= Lammitettéva visiiri ei sisélly.
Lammitettavat matkustajan kasikahvat ja visiirin
pistoke G2, G2L (vain MAX-mallit) 715008794
= Korvaa vakiona olevat matkustajan kahvat.
= Istuimen nojaan integroitu kaksoislampatilakytkin lammitettyja kahvoja ja kahvoja varten
kolmelle vyohykkeelle.
= Istuimen nojaan integroitu lammitettavan visiirin pistoke.
USB-virtapistokesarja G2, G2L, G2S 219400510
= Lataa sahkolaitteesi ajon aikana’
(alypuhelin, MP3, lampdovarusteet jne.)
= Kaksiporttiset USB-liittimet.
= Virtapistoke ei kykene lataamaan kaikkia laitteita ajon aikana.
Istuinlammitin G2, GaL 715007211
= 25 W:n istuinldmmitin takaa miellyttdvan ldampiman ajomukavuuden.
= Lammitettava istuintyyny sahkojohtosarjalla.
= Asennukseen tarvitaan vankka Heavy Duty -istuinsuoja (715007212).
605154278
Moottorin lammitin 715002043

= Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)
= Qutlander 1000 (G2)
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Matkapuhelimen-tai navigaattorin pidike

G2, G2L (paitsi 6x6- ja X mr -mallit)

715004919

= Vankka ruiskupolypropeenirakenne mahdollistaa oikean
istuvuuden ja helpon asennuksen.

= Saadettava yksikko pitaa turvallisesti paikallaan

valilla 7,56 cm ja 13,0 cm suojakotelon kanssa tai ilman.
= Integroitu sailytystila, tilavuus 2,1 I.

alypuhelimet tai pienet tabletit, joiden pituus tai leveys on

= Ohjausurat ohjaavat latauskaapelin reitittdmiseksi
kannen lapi.

= Mahdollisuus siirtda 12 V:n pistoke tai asentaa
USB-pistoke sailytyslokeroon (USB-pistoke myyd&aan
erikseen).

= Ei yhteensopiva tuulilasien tai snorkkelisarjan kanssa.

9 cm:n (2 x 14W) LED-ajovalot G2, G2L (paitsi X mr -mallit)

715003666

= 14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.

= Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla
kestavassa painevaletussa alumiinikotelossa.

= Kaksi kiinnityspistetta — jos yksi kiinnityspiste pettaa
tormayksen vuoksi, kierra seuraavaan
kanavointipisteeseen ja kiinnita valo uudelleen.

A

= Myydaan pareittain.

= EU-hyvéksytty.

= Kohdelinssi takaa kapean ja pitkan valonsateen,
ihanteellinen ajettaessa suuremmilla nopeuksilla.

= Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri
(715007233) ja valon virtajohto (715007275).

9 cm:n (2 x 14W) LED-valonheittimet G2, G2L (paitsi X mr -mallit)

715003665

= 14 \W:n LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
3 = Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla
kestavassa painevaletussa alumiinikotelossa.
= Kaksi kiinnityspistetta - jos yksi kiinnityspiste pettaa
tormayksen vuoksi, kierra seuraavaan
kanavointipisteeseen ja kiinnité valo uudelleen.

= Myydaan pareittain.
= EU-hyvaksytty.
= Valonheitinlinssi takaa laajan valonsateen. Ihanteellinen

tyOkayttdon, kuten aurauksessa tai kaarreajossa,
polyisissa tai sumuisissa ajo-olosuhteissa.

= Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri
(715007233) ja valon virtajohto (715007275).

10 cm:n pyoreat LED-valot (2 x 25 W) G2, G2L (paitsi X mr -mallit)

715002935

= 25 W:n LED-kohdevalot

= 1800 lumenia.

= Kestava ja vedenpitava.

= Sisaltda perusjohdotuksen ja katkaisimen.
= Saleikdssa Can-Am-logo.

* Myydaan pareittain.

= Ei EU-hyvaksytty.

= Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri
(715007233) ja valon virtajohto (715007275).

LED-kaksoisvalotanko, 25 cm, 60 (wattia) G2, G2L (paitsi X mr -mallit)

715002933

= 12 kpl 5 W:n Cree LEDia.

= 5400 lumenia.

= Kestava ja vedenpitava.

= Suuri valaisuteho kokoonsa néhden.

= EU-hyvaksytty.
= Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri
(715007233) ja valon virtajohto (715007275).

Valon virtajohto

(Ei kuvassa) G2, G2L 715007275
= Tarvitaan 25 cm:n LED-valotangon seké 9 cm:n ja 10 cm:n LED-valojen asennukseen.

Mtx:n Bluetooth-audiojarjestelma ohjaustankoon | G2, GaL, Gas 219400840

= Bluetooth-kaiutin, lydoméatonta kayttomukavuutta vain
sormen kosketuksella.

= Jamera IP66-luokiteltu saankestava kaiutin, joka on
suunniteltu ulkokayttoon.

= Kayttévoimana 150 watin laadukas &aniteho.

= Saumaton integrointi ja kayttd Bluetooth-yhteensopivilla
laitteilla.

= Siséltaa syottd-, maadoitus- ja virtajohdot seké lisaportin
ja 8,89 cm:n liitantakaapelin.

= Ei yhteensopiva ohjaustangon XT-suojasarjan kanssa,

= EU-hyvéksytty.

Huomio: Suosittelemme kéyttadmaan 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps

AAC- tai AIFF-, WAV-formaatteja, jotka vastaavat kaiuttimen

mahdollisuuksia. Enemmén pakattujen formaattien &&nenlaatu
todennékoisesti heikkenee.

Moniasentoinen valojen asennussarja G2, GaL, G2S

715004274

= Pakkaus siséltaa putkikiinnikkeet ja virtajohdot.

* Moniasentoiset muovipuristimet, jotka sopivat eri kokoisiin putkiin: 19 mm - 38 mm.
= Tarvitaan 5 cm:n nelion muotoisten LED-valojen (2 x 10W) asennukseen.
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Baja Designs -kaukovalosarja G2 (2022 ja aiemmat) 715004284

= Tehokkaan Baja Designs Squadron Pro LED-valosarjan suoran kiinnipulttauksen ja kytke-ja-kayta-asennuksen ansiosta
voit asentaa valot huippuhelposti alkuperéiselle kaukovalojen paikalle.

= Jokaisessa kohdevalossa on 4 Cree LEDi3, jotka tuottavat 4 900 lumenia 40 watin teholla.
= Ajo-/yhdistelmévalokuvio valon tasaista sekoittumista varten seka lahi- etta kaukosovelluksissa.
= Ei EU-hyvaksytty.

5 cm:n nelion muotoiset LED-valot (2 x 10 wattia) | G2 GaL, G2s 715004293
= 2 kpl 900 lumenia tuottavaa 10 W:n Cree-LED-valosarjaa.
Q = Valaisee kauas, jopa 107 metrin paahan, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.
= Moniasentoinen valojen asennussarja tarvitaan asennukseen.
T~ « Ei EU-hyvaksytty.
RAM' LED-kohdevalot G2, G2L, G2S 710005423

= Kestava 540 lumenin LED-valonheitin (9W), jossa on halkaisijaltaan 2,5 cm:n kumipaéllysteinen kaksinkertainen
kuula- ja pistokejérjestelma.
= Ei EU-hyvaksytty.

Keskikonsolin ajovalo G2S (paitsi X mr) 715000691

= Asennettavissa keskikonsolin ylapaahan.
= Parantaa ajoneuvon ulkonakoa.

C-TEK-laturi 860200997

= CTEK, maailman alykkaimpien akkulatureiden valmistaja, on valmistanut BRP:lle omakohtaisen laturin kaikille
BRP-tuotteille.

= Laturi on rakennettu vaativiin arktisiin olosuhteisiin.

= Pyyda lisatietoja jalleenmyyjaltési.
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Pikaliitantakaapeli akun merkkivalolla 715006055

= Yhdista ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla.

- ==
e —— = Kolmivarinen LED-merkkivalo ilmaisee jatkuvasti akun kunnon.
= Myydaan yksittain.
= Ei saatavana Euroopassa.
715001985 Niin kauan kuin

GPS RAM:-kiinnike ohjaustankoon G2, GaL, G2S tuotteita riittaa

% = K&teva kiinnike Garmin Montana GPS:n (ei sisally) asentamiseen ajoneuvosi ohjaustankoon.

Digitaalisesti koodatun

varkaudenestojarjestelman (D.E.S.S.) vihred avain | G2, G2S (2018 ja uudemmat) 710005232
= Varkaudenestoteknologiaa; digitaalisen = Ohjelmoitava D.E.S.S Avain voidaan myds ohjelmoida
kaynnistyksenestojarjestelman (D.E.S.S) avain napsahtaa kolmeen tilaan:
helposti ajoneuvoon ja tarjoaa kuljettajille helpon ja - Tyétila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 40 km/h:iin,
nopean kéynnistyksen joka kerta. mutta ei rajoita moottorin vaantémomenttia.
* Avain kommunikoi langattomasti ajoneuvon kanssa. - Normaalitila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 70 km/h:iin
g Ajoneuvo kaynnistyy vain, kun avainkoodi vastaa ja vahentaa vaantdmomenttia 50 %.
ajoneuvon koodia, miké antaa omistajalle mielenrauhaa. . s .
- Suorituskykytila: Ei rajoituksia.
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VINSSIT

Can-Am HD -vinssit

Can-Am HD 2500 -vinssit | G2, G2L

| 715006414

= Jamera nelisuuntainen rullaohjain.

= Ergonominen kytkinkahva.

= Kestavat taysteraksiset hammaspyorat ja holkit lisaavat
vaantdmomenttia ja pidentavat kayttoikaa.

= Automaattinen 100 % kuormanpitojarru.

= Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa saissa.

= Johdollinen kaukosaadin myydaan erikseen.

= Kytke-ja-kayta-johdotus ja kiinnityskannattimet.
= Saatiivis ohjaustankoon asennettu katkaisin.

= Vetovoima 1 134 kg.

= 15,2 m pitka ja 4,8 mm vahva terasvaijeri.

= EU-hyvaksytty.

G2,G2L

715006415

= Jamera nelisuuntainen rullaohjain.

= Ergonominen kytkinkahva.

= Kestavat taysteraksiset hammaspyorat ja holkit lisaavat
vaantdmomenttia ja pidentavat kayttoikaa.

= Automaattinen 100 % kuormanpitojarru.

= Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa saissa.

= Johdollinen kaukos&adin myydaan erikseen.

= Kytke-ja-kayta-johdotus ja kiinnityskannattimet.
= Saatiivis ohjaustankoon asennettu katkaisin.

= Vetovoima 1 588 kg.

= 15,2 m pitka ja 4,8 mm vahva terasvaijeri.

= EU-hyvéksytty.

WARNT' VRX -vinssit

WARN VRX 25 -vinssi | a2, co1, aos

| 715006107

= Adrimmaisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa
kaikilta sailta.

= Kestava kokometallirakenne.

= Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta
teraksesté valmistetut kiinnikkeet korroosionkestavyyden
varmistamiseksi.

= Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-vedon
navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden
ajalta.

= Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.

= Kuormanpitojarru takaa hyvan hallinnan.

= Tasainen ja luotettava, tdysmetallinen kolmivaiheinen
planeettapyodrasto.

= Rajoitettu elinikdinen takuu (mekaaninen), kolmen
vuoden takuu (sahko).

= Vetovoima 1 134 kg.

* 15 m pitka ja 4,8 mm vahva terasvaijeri.

= Rullaohjain.

» Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.

= Vinssin kiinnityslevy tarvitaan G2S-jarjestelmaan (vain
STD ja X xc 2022 ja sitd vanhemmat).

= EU-hyvaksytty.

WARN VRX 35 -vinssi G2,G2L, G2S

715006108

= Adrimmaisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa
kaikilta sailta.

= Kestava kokometallirakenne.

= Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta
teraksesta valmistetut kiinnikkeet korroosionkestavyyden
varmistamiseksi.

= VVankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-vedon
navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden
ajalta.

» Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.

= Kuormanpitojarru takaa hyvan hallinnan.

= Tasainen ja luotettava, tdysmetallinen kolmivaiheinen
planeettapyorésto.

= Rajoitettu elinikdinen takuu (mekaaninen), kolmen
vuoden takuu (sahko).

= Vetovoima 1 361 kg.

= 15 m pitka ja 5,5 mm vahva terasvaijeri.

= Rullaohjain.

= Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.

= Vinssin kiinnityslevy tarvitaan G2S-jarjestelmaan (vain
STD ja X xc 2022 ja sitd vanhemmat).

= EU-hyvéksytty.

WARN VRX 35-S -vinssi G2, G2L, G2S

715006109

« Aarimmaisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa
kaikilta sailta.

= Kestava kokometallirakenne.

= Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta
teraksesta valmistetut kiinnikkeet korroosionkestavyyden
varmistamiseksi.

= Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-vedon
navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.

= Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.
= Kuormanpitojarru takaa hyvan hallinnan.

= Tasainen ja luotettava, tdysmetallinen kolmivaiheinen
planeettapyorasto.

= Rajoitettu elinikdinen takuu (mekaaninen), kolmen
vuoden takuu (s&hko).

= Vetovoima 1 361 kg.

= 15 m pitka ja 4,8 mm vahva synteettinen vaijeri.

= Alumiinivalettu ohjain.

= Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.

= Vinssin kiinnityslevy tarvitaan G2S-jarjestelmaan (vain
STD ja X xc 2022 ja sitd vanhemmat).

= EU-hyvéksytty.

G2 (paitsi 6x6-mallit) 715007100
G2 (vain 6x6-mallit) 715006503
G2L (vain 6x6-mallit) 715007099

Takavinssisarja

= Kauko-ohjattava takavinssi.

= Sisaltaa taysin tiiviin Warn-vinssin seka kaikki johdotukset ja
tarvikkeet, joita tarvitaan helppoon ja nopeaan asennukseen.

= \Vetokapasiteetti 1 361 kg.
= 15,2 m pitka ja 5,5 mm vahva terasvaijeri.
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Vinssit

ruste

Vinssin johdoton kaukosaadin

| WARN-vinssit | 715002542

L4 ¥

= Jarjestelma on nopea ja helppo asentaa integroidulla antennilla varustetun johtosarjan ja kaikkien tarvittavien
asennustarvikkeiden ansiosta.

= Jarjestelman ansiosta voit kayttaa vinssiasi mista tahansa 15,2 metrin sateella, mika lisda vinssausvaihtoehtojasi.
= Kaikki osat ovat sdankestavia.

Vinssin johdollinen
kaukosaadin

WARN-vinssit 715006378
Can-Am HD -vinssit (715006414 ja 7150064 15) 715006555
Can-Am HD -vinssit (715008140 ja 715008141) 715008121

= Talla varusteella vinssin omistaja voi liittaa vinssiin = Mukana johdollinen kaukosaédin ja kaukosaatimen
kasikaukosaatimen. pistoke.

= Tdman sarjan avulla vinssien omistajat voivat lisata = EU-hyvaksytty.
kasikayttoisen kaukosaatimen ajoneuvoihin, joissa on
vakiovinssi.

= Toimii myds yhdessa minikeinukytkimen kanssa.

Vinssin lisdvarustesarja 715002409
= Kéyta vinssia tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
= Kaksinkertaista vetokyky, muuta vetosuuntaa, ja pida vinssi hyvassa toimintakunnossa.
= Siséltéda puuhihnat, kiinnityslohkon, kahvan ja vinssauskésineet.

alzbe
WARN Hawse -ohjain WARN-vinssit 715007698
= Kaksinkertaisesti jauhemaalipinnoitettu rakenne.
= Vaaditaan synteettisen vinssin kayttda varten.
() ) (] * WARN-vinssien vaijeri (715004254).
= Kaytettava vain synteettisten vinssin vaijereiden kanssa.
WARN-vinssit 715007699
Rullaohjain Can-Am HD -vinssi 710007459

= Siin& on rullat ylhaalla, alhaalla ja sivuilla, jolloin kaapeli kuluu vahemman, ja kulkee helpommin miltd suunnalta tahansa
helpottaen vinssausta.

Koukku, turvasalpa ja hihna -sarja Can-Am HD -vinssit 705014949
= Jared vinssikdyden koukku, jossa jousilukko ruostumatonta terasta.
= Mukana nailoninen turvahihna.
705014983
705014984

= Toimi turvallisesti. Kuljeta aina mukana varakdysivaijeri.
= 1 134 kg vetovoimaa, 15,2 m pitka ja 4,8 mm vahva kdysivaijeri 705014983.
= 1 588 kg vetovoimaa, 15,2 m pitka ja 5,5 mm vahva kdysivaijeri 705014984.
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Varavaijeri - ATV WARN -vinssit 715006256

= Toimi turvallisesti. Kuljeta aina mukana varakdysivaijeri.
= \Vetovoima 1 588 kg.
= 15,2 m pitka ja 5,56 mm vahva, ilmailuteollisuuden vaatimukset tayttava terasvaijeri.

ATV WARN -vinssit 715004254

= Helpompi kasitella kuin terasvaijeria.

= Korvaa alkuperaisen vaijerin missa tahansa tehtaalla asennetussa WARN-vinssissa tai BRP:n myymassa
lisdvarusteessa.

= Sarja sisaltaa synteettisen narun ja kivisuojaholkin.

= Kayta aina uuden Hawse-ohjaimen (715007698) kanssa.
= 15,2 m pitka ja 4,8 mm vahva synteettinen vaijeri.

= Vetovoima 1 588 kg.

Vinssin asennuslevy G2S 715000927

= Lisaa toiminnallisuutta Renegadeen.
= Sopii WARNin Can-Am-vinsseihin.

Vinssin johtosarja
(Ei kuvassa) G2 2021 ja uudemmat, G2L G2S 2021 ja uudemmat ja G2L 715002453

= Tarvittava kytke-ja-kayta-johdotus vain WARN-vinssin asennusta varten.
= Ei tarvita Can-Am HD -vinsseissa.

VETOKOUKUT

Vetokoukut

Takavetokoukku | G2, G2L (paitsi 6x6-mallit), G2S | 715001925
= E-coat -pinnoitus (sdhkokemiallinen pinnoitus)
= Kiintea vetokoukun kuulan kiinnitysteline.
= Tarjoaa kiintean kiinnityspisteen peréavaunun vetokuulaa varten ajoneuvon hinausominaisuuksien varmistamiseksi.
= Koukku tarjoaa perati 590 kg vetokykya.
= Ei sisalla vetokuulaa.

Vetokoukun vetotanko eteen ja taakse G2, G2L, G2S 715008350
= Vakiona 5 cm:n vetokoukun kiinnitysrungossa.
= Tarjoaa perati 750 kg vetokapasiteettia.
= Ei sisalla vetokuulaa.
= Taottua terasta.

Etukytkentilaite T3 705205025

= Tarvitaan T3-malleille.
Multitrailer-peravaunu | 619590024

= TelipyGrista on tehty aiempaa hiljaisemmat, ja nyt varusteena myds rasvanipat.
= Suunniteltu raskaaseen kayttéon.
= 100 % galvanoitua terasta.

= Tekniset tiedot: 12 mm:n vaneripohja, vahva tukijalka, siirrettavat kiinnityspisteet (4 kpl),
kippilava, irrotettavat laitalevyt ja 4 kpl karikoita.

= Teli ja runko on suunniteltu kiipedm&an kivien ja kantojen yli (ei teravia reunoja).
= Lavan pituus: + 182 cm

= Lavan leveys: 66 cm pohjalla / 95 cm ylhaalla

= Lavan korkeus: + 60 cm

= Paino: karikoiden ja laitalevyjen kanssa

2023 CAN-AM ATV:it  LISAVARUSTEET 31



Lisavarusteet

e . G2S 2012 800R- tai 1000-moottoreilla G2S 2013 ja
Vetokoukun kiinnitysrunko uudemmat, G2L & G2 715005186

= E-coat -pinnoitus (séhkokemiallinen pinnoitus)

= Ei vaikuta maavaraan.

= Ei sisalla vetokuulaa.

= 4x4-vetokaytossa tama koukku tarjoaa 680 kg vetokykya.
= 6x6-vetokaytdssa tdma koukku tarjoaa 750 kg vetokykya.

= Euroopan T-saanndsten mukainen.
= Ei yhteensopiva G2L-mallien kanssa, joissa on takapohjapanssarit.

Vetokoukun etukiinnitysrunko G2 715000921

€

= Outlanderiin sopiva vetokoukun etukiinnitysrunko vinssin kanssa tai ilman vinssia.

= Koukku tarjoaa perati 590 kg vetokykya.

= Mahdollistaa peravaunun helpon hallinnan ahtaissa paikoissa.

= \Vetotanko myydaan erikseen.

= Ei yhteensopiva Extreme-etupuskurin, Rancher-puskurin ja ProMount-puskulevyjen kanssa.

Vetokoukun kumitulppa 705204503

' = Kumitulppa 5 cm:n vetokoukun rungolle.

PERFORMANCE

Performance
G2S (2020 ja aiemmat) 715006000
Renegaden snorkkelisarja G2S (2021 ja uudemmat) 715007083
= Kattava sarja.
= Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki.
= CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen.
= [hanteellinen mutaisissa olosuhteissa.
G2S 2023 ja uudemmat 715008898
Renegaden jadhdyttimen siirtosarja G2S 2022 ja aiemmat 715001929

= Siirtaa jagdhdyttimen yl0os.

= Estaa jadhdytystehon havikin mutaisissa olosuhteissa.

= Kayttaa olemassa olevaa jaahdytinta.

= Siséltaa tuen, asennustarvikkeet ja letkut.

= Suunniteltu jadhdytysjarjestelman ilmaamisen ja huollon helpottamiseksi.

= Jaahdytin ei sisally.

= Renegade Extreme -etupuskuri (715002469) vaaditaan G2S 2022 ja sita aikaisempiin malleihin tai X -etupuskuri
(715008198) vaaditaan 2023 ja sitd uudempiin malleihin asennusta varten (paitsi X mr).

Mutahihna G2, G2L, G2S 715003053

= Kateva ja tukeva tartuntakahva.
= Kuljettajien voi siirtda painoansa, mika parantaa pitoa vaativissa olosuhteissa.
= Ei yhteensopiva ohjaustangon XT-suojasarjan kanssa (703100352).
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Jaahdyttimen suoja G2, G2S (paitsi G2S 500-moottorilla) 715001744

= Jaahdyttimen etupuolelle asennettava metallisuoja, joka suojaa kivia ja oksia vastaan.

Outlanderin snorkkelisarja G2 2015 ja uudemmat, G2L (paitsi X mr- ja 6 x 6-mallit) 715005999

= Kattava sarja.

= Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki.

= CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen.

= On asennettava ajoneuvoon ilman ohjaustangon XT-suojasarjaa.
= lhanteellinen mutaisissa olosuhteissa.

= Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.

Outlanderin snorkkelisarja G2 (vain X mr -mallit), G2L (vain X mr -mallit) 715002518
= Kattava sarja. = Vain korotettu torvi.
= Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki. = Tarjoaa korkeamman ilmanoton.
= CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen. = Parhaan istuvuuden ja viimeistelyn varmistamiseksi
» On asennettava ajoneuvoon ilman ohjaustangon tarvitaan asianmukainen mittarituki.

XT-suojasarjaa.
= lhanteellinen mutaisissa olosuhteissa.
= Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.

Outlanderin jadhdyttimen siirtosarja G2, G2L (paitsi ja 6x6-mallit) 715001930

= Siirtda jadhdyttimen yldasentoon.

= Estaa jaahdytystehon havikin mutaisissa olosuhteissa.

= Kayttaa olemassa olevaa jaahdytinta.

= Siséltaa tuen, asennustarvikkeet ja letkut.

= Suunniteltu jaahdytysjarjestelman ilmaamisen ja huollon helpottamiseksi.
= Jaahdytin ei sisally.

G2 (vain MAX-mallit), G2L 715001752

= Tarjoaa kuljettajalle jaloille lisapitoa ajettaessa darimmaisissd mutaolosuhteissa.

= Auttaa kuljettajaa sailyttamaan ihanteellisen ajoasennon ajoneuvon pidon maksimoimiseksi.
= Valmistettu alumiinista.

= Ei ole tarkoitettu matkustajalle.

Puhdistuvat astinlaudat G2 2015 ja uudemmat, G2L 715004759

= Valmistettu alumiinista.

a - = Korvaa alkuperaiset astinlaudat.

" 'ln y}‘ = Suuret t)./.hj.ennysaukot.,joilla véltetéén mudan ja lumen kertyminen jalkatilaan.
U;»"'llﬁ = Aggressiivinen muotoilu parantaa pitoa.
k. = Ei yhteensopiva rungon sivusuojien kanssa.

= Myydaan pareittain.

L )

/

Jalkatappisarja G2, GaL 715001131

= Tarjoaa maksimaalisen integroidun pidon ja liséa vakautta vauhdikkaan ajamisen aikana.
= Poljinpaa lisaa pitoa kovissa kaarteissa.

= Valmistettu alumiinista.

= Myydaan pareittain.
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Twinairf-vaahtomuovi-ilmansuodatin G2,G2S, G2L 715001333

= Maksimoi suorituskyvyn lisdamalla ilmavirtaa koko kierroslukualueella.

= Erittéin helppo huoltaa. Vain pesu ja uudelleen 6ljyaminen sen jalkeen, kun on ajettu erittain polyisissa tai likaisissa
ymparistoissa.

G2 2012 -2018 (Base-malli, DPS, XT, X mr vain 650-moottorilla ja Limited — paitsi 6x6) G2S

(Base-malli vain 500- ja 570-moottoreilla) 715003199 - Etu

G2L (paitsi Mossy Oak-, PRO-, 6x6- ja X mr -mallit) 715007203 - Etu

G2 2012 - 2018 (Base-malli, DPS, XT, X mr vain 650-moottorilla - paitsi 6x6) G2S (Base-malli

vain 500- ja 570-moottoreilla) 715003200 - Taka
Jamakat jouset G2 2019 ja uudemmat (Base-, DPS- ja XT-mallit, paitsi 6x6) 715005159 - Etu ja taka

= Jamakat jouset lisdavat jaykkyytta.

= Taydellinen lumenpuhdistukseen ja raskaiden kuormien kuljettamiseen.

= Parantaa késiteltavyyttd ja auttaa estaméan vahingossa tapahtuvat kaatumiset.
= Pakkaus sisaltaa 4 jousta.

= Vakiona Outlander PRO- ja Mossy Oak -malleissa.

Etuiskunvaimentimen suojat G2, G2L, G2S 715500301

= lImanvaihtoaukoilla.
= Tarjoaa lisésuojaa vaikeissa maasto- ja sddolosuhteissa.
* Myydaan pareittain.

G2L (4x4- ja 6x6-mallit) eteen 715007841
G2L (4x4- ja 6x6-mallit) taakse 715008136

Jamakka iskunvaimenninsarja eteen ja taakse

= Vakioa jaykemmat iskunvaimentimet rankkaan kayttoon.
= Parempi kuormituskapasiteetti, maavara ja mukavuus (edessa ja takana).
= Myydaén pareittain. Sisaltaa jouset ja iskunvaimentimet.

Airimmaiisen jamikka takajousisarja | 715001998 - Sopii G2:een

= Esim. kaytettavaksi Forest Pro Log -perdvaunun kanssa.

Yoshimura

G2 (paitsi 6x6-mallit) | 715005480

Yoshimura Slip-on -pakoputki Outlander
.)\ = Valmistettu 304-asteisesta ruostumattomasta teréksesta.
—— = Parempi aani, parempi ulkonako ja keveampi kuin varastoadnenvaimentimet.

= USDF/USDA:n hyvaksyma kipindnsammutin.

= Ei EPA-hyvaksytty (vain kisakayttoon).

= Ei EU-hyvaksytty.

= Ei edellyté polttoaineen ruiskutusjérjestelman saatoa.

= Ei yhteensopiva CARB- ja T-kategorian mallien, 2018 ja uudemmat, eikd NRMM- ja 650-moottorin, 2022 ja uudemmat, kanssa.
= Ei saatavana Euroopassa.

Yoshimura Slip-on -pakoputki - Renegade G2S 2012 ja uudemmat (paitsi 570-moottori ja X mr -mallit) 715005481

= Valmistettu 304-asteisesta ruostumattomasta teraksesta.
. = Parempi aani, parempi ulkonakd ja keveampi kuin varastoddnenvaimentimet.
m——k = USDF/USDA:n hyvéksyma kipindnsammutin.

= Ei EPA-hyvéksytty (vain kisakayttoon).

= Ei EU-hyvaksytty.

= Ei edellyta polttoaineen ruiskutusjarjestelman saatoa.

= Ei yhteensopiva CARB- ja T-kategorian mallien, 2018 ja uudemmat, eikd NRMM- ja 650-moottorin, 2022 ja uudemmat, kanssa.
= Ei saatavana Euroopassa.

Hatalisavarusteet

Hatapakkaus | 715006102

= Taydellinen hatapakkaus sisaltaa kaikki valttamattomat varusteet ja tarvikkeet, joilla selviydyt kaikkein
epasuotuisimmista tilanteista, joihin moottoriurheilun harrastajat joutua.
N

t = Sisaltaa apukaapelit, iimakompressorin, renkaan korjaussarjan, réikkasidontaliinan, ilmastointiteipin, 1 500 kg:n

r hinauskdyden, nippusiteita ja kangasriepuja.
e O
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PEITTEET, TARRAT JA OHEISVARUSTEET

G2 (paitsi MAX-mallit) 715001737
G2 (vain MAX ja X mr 1000R-mallit) 715001736
G2L (paitsi MAX-mallit) 715002026
G2L (vain MAX-mallit) 715002025
Kuljetuspeitteet G2S (paitsi X mr -mallit) 715000683

= Erittain kestava kangas on valmistettu UV-kestavasta liuosvarjatysta polyesterista.

= Suojaa tuulilasia ja varillisia paneeleita hankaukselta.

= Kaikki kovalle kulutukselle alttiit alueet on vahvistettu kaksinkertaisella kankaalla.

= Aukko polttoainesailion korkkia varten.

= Sdankestava kuljetuspeite suojaa ajoneuvoasi kuljetuksen aikana.

* Helppo ja nopea asentaa.

= Suunniteltu sopimaan taydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisévarusteiden kanssa tai ilman.

G2, G2L, G2 X mr (paitsi 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr 715001720
G2, G2L (vain MAX- ja X mr 1000R-mallit) 715001668
715002492
G2 (vain 6x6-mallit) 715005095 ( Eurooppa)
2 715001597 - Mossy Oak
G2, G2L (paitsi MAX-mallit) Break-Up Country Camo
2 715001735 - Mossy Oak
G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX Break-Up Country Camo
G2 MAX (vain 6x6-mallit) 715004488
G2L (vain 6x6-mallit) 715005261
Sailytyslaatikon kannet G2L MAX (vain 6x6-mallit) 715006024

= Saankestavat sailytyspeitteet.

= Vain ajoneuvon sailytykseen.

= UV-kestava, liuosvarjatty polyesterirakenne.

= Helppo ja nopea asentaa.

= Suunniteltu sopimaan taydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisévarusteiden kanssa tai ilman.

Lippu 715000277 - Keltainen

= Varmista, etta kaikki tietavat milla ajat.
= Erinomainen dyyneille ja uusille ajajille.

31054 * Pituus 2,4 m.

[,-ai,_am ‘ = Sisaltaa lipun kiinnikkeen (715000127).
Lipun kiinnike
(Ei kuvassa) 715000127
Kelautuvat Bolt-Ont-sidontaliinat raikkdmekanismilla | 295101072

= Taydellinen moottoriajoneuvosi kuljettamiseen tai kuormien kiinnittamiseen.

= Helppo kiinnitys: Kiinnittyy pultilla mihin tahansa tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna).

* Lujatekoisen sidontaliinan koko on 2,5 cm x 1,8 m, sen suurin sallittu kuormitus on 226 kg ja murtolujuus 680 kg.

= Kateva painikkeella toimiva kelausmekanismi kelaa hihnan automaattisesti sopivaan pituuteen. Raikkdmekanismi
kiristaa hihnan tiukasti, jotta kuorma pysyy paikallaan.

= Kumipaallysteisesta raikkamekanismista saa tukevan otteen. Koukussa on pintaa suojaava vinyylipaallyste.

* Myydaan pareittain.

. . .. [ WW 715008309 - Musta/
Sidonta tai kuormaliinat raikalla Harmaa

C e e = Turvallinen tyokuorma 181 kg.
i = 2,56 cm x 3 m hihna Can-Am-, Sea-Doo- ja Ski-Doo-logoilla.
e GO » Korkealuokkainen réikka, jossa kuminen kadensija.
= Paallystetyt S-koukut.
= 2 kpl:n pakkaus.
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Erittadin kestava raikkasidontaliina

715008308

= Turvallinen tydskentelykuormitus perati 454 kg.

= 38 mm x 1,8 m liina BRP:n brandilogoilla.

= Korkealuokkainen raikka, jossa kuminen kadensija.
= Mustaksi pinnoitetut kiinnityskoukut.

= Mukana 300 mm:n verkko.

= Kahden kappaleen pakkaus.

Vaihteen lukitsin G2,G2L

715007337

= Lukitsee ajoneuvon vaihdinvarren paikalleen.
= Estaa ajoneuvon siirtymisen vapaalle ilman lukitusavainta.

Lukittava polttoainesailion korkki G2, G2L, G2S

860200387
619590085 (Skandinavia)

= Suojaa polttoainevarkailta.
= Tayttaa EPA-vaatimukset.

o

GaL

715002498

G2s

Rekisterikilven pidike

715001401

= Tarjoaa erityisen paikan rekisterikilven asentamista varten.
= Kiinnitetaan ajoneuvon takaosaan.
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APACHE-TELAJARJESTELMAT

Apache Backcountry -telajarjestelma | G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S, G2L | 715005247

= Suunniteltu tarjoamaan markkinoiden paras kantavuus ja suorituskyky syvassa lumessa.

= Kosketuspinta on 23 % suurempi kuin Apache 360 LT:ssa.

= Vaikuttavasti enemman maavaraa, peréati 18 cm, minka ansiosta ajoneuvo ei joudu syvaan lumeen.

= Aggressiivinen telamaton muotoilu, jonka profiilin korkeus on 5 cm:n, takaa maksimaalisen pidon lumella.
= Tarvitaan Apache Backcountry -asennussarja sekad moottorin ja ilmanottoaukon esisuodattimet.

= Ainoastaan talvikayttoon.

Tukipyorasarja Apache Backcountry -telajarjestelma (vain takatelamatot) 860201230 - 141 mm

= Vahentaa veto- ja vierintavastusta.

= Sisaltaa 2 pyorag, kiinnikkeet ja kiinnitystarvikkeet.

= Lisda enintdan 2 sarjaa per takatelamatto.

= Voi pidentaa liukukiskon kayttoikaa erittéin jaisissa lumiolosuhteissa.

Liukukiskot Vespel'-liuilla Apache Backcountry -telajarjestelma 503194815

= Kayta DuPont Vespel -liukuja kitkan vahentamiseksi.
= Pitempi kayttoika.

= Voidaan leikata haluttuun pituuteen.

= Ajoneuvoa kohti tarvitaan kahdeksan liukua.

= Myydaan yksittain.

Apache Backcountry -telajarjestelma 860201728

= Antaa lisévoitelua erittain jaisissa, kovissa olosuhteissa.

= Kiskoon kiinnitettava, pieni ja kevyt.

* Muotoilu laajentaa kierukan konseptia siten, ettd se mahdollistaa kdantamisen ilman vaurioita.
= Helppo sailyttaa, kun sita ei kayteta.

Apache 360 ja 36

Apache 360 -telajarjestelma G2 (paitsi 6x6mallit), G2L, G2S | 715006323

= MonikéayttOiset telatelat sopivat mihin tahansa Can-Am ATV:hen.

= Keskimaarainen maavara 41 cm.

= Profiilin korkeus 2,5 cm edessa ja 3,2 cm takana.

= Tarvitaan Apache 360 & 360 LT -kiinnityssarja sekd moottorin ja ilmanottoaukon esisuodattimet.

Apache 360 LT -telajarjestelma G2, G2L, G2S 715005103

= Monikéayttdiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am Off-Road
-ajoneuvoihin.

= Etupyoran korkeudensaaté mahdollistaa suuremman kohtauskulman ja paremman suorituskyvyn epatasaisessa
maastossa korkeutta nostettaessa, tai suuremman kosketuspinnan ja paremman kantavuuden korkeutta laskettaessa.

= Keskimaarainen maavara 11,4 cm.

= Profiilin korkeus 2,5 cm edessa ja 3,2 cm takana.

= Luotettava, kestava rakenne.

= EU-hyvaksytty.

= Kosketuspinta on 7 - 9 % suurempi kuin Apache 360:ssa.

= Tarvitaan Apache 360 ja 360 LT -asennussarja, telamaton DPS-moduuli sekad moottorin ja ilmanoton esisuodattimet.
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Apache 360 LT 6x6

Apache 360 LT (6x6) -telasarja G2, G2L (vain 6x6) 715005104

» Monikayttdiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am Off-Road
-ajoneuvoihin.

= Etupyoran korkeudensaatd mahdollistaa suuremman kohtauskulman ja paremman suorituskyvyn epatasaisessa
maastossa korkeutta nostettaessa, tai suuremman kosketuspinnan ja paremman kantavuuden korkeutta laskettaessa.

= Keskimaarainen maavara 11,4 cm.

= Profiilin korkeus 2,5 cm edessé ja 3,2 cm takana.

= Tarvitaan Apache 360 LT -asennussarja, telamaton DPS -moduuli sekd moottori- ja esisuodatinsarja.

= Luotettava, kestava rakenne.

= EU-hyvéksytty.

= Ainoastaan Outlander 6x6 -malliin.

= Suositellaan kaytettavaksi vain lumella.

Apache Lisavarusteet

Apache Backcountry -asennussarja G2 2018 ja aiemmat, G2S 2018 ja aiemmat, G2L 715004830
(Ei kuvassa) G22019,G2S 2019 715004796

= Tarvitaan Apache Backcountry -telamattojarjestelman asennusta varten.
= Tarvitaan DPS-moduuli ja esisuodatin, ne myydaén erikseen.

DPS-moduuli
(Ei kuvassa) G2, G2L, G2S 715007338

= Innovatiivinen DPS-moduuli, joka takaa nopeusmittarin tarkkuuden ja optimoidun ohjausavustuksen. Tama merkitsee
taydellista hallittavuutta ja ajamisen helppoutta.

= Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telamattojarjestelmien asentamiseen.

G2 2018 ja aiemmat (paitsi 6x6-mallit)

G2S 2018 ja aiemmat, G2L 715007207

G2 2019 ja uudemmat (paitsi 6x6-mallit),

G2S 2019 ja uudemmat 715007206
Apache 360- ja 360 LT -asennussarja G2 2018 ja aiemmat, G2L (6x6-mallit) 715004991
(Ei kuvassa) G2 (6x6-mallit 2019 ja uudemmat) 715005105

= Tarvitaan Apache 360- ja 360 LT -telamattojarjestelmien asentamiseen.
= DPS-moduuli ja esisuodatin eivat sisally.

Apache-telajarjestelmien lisavarusteet

liman esisuodatin 715003483

= Antaa moottorillesi lisdsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.

= Suodatin estaa yli 0,19 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.

= Helppo asennus ilman tydkaluja.

= Tarvitaan ajoneuvon takuun sailyttamiseksi, kun telamatot on asennettu.

= Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telamattojérjestelmien asentamiseen.

= Vakiona Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R -moottoreissa ja G2L PRO:ssa.
= Ei yhteensopiva snorkkelisarjojen kanssa.

Moottorin ilman esisuodatin G2, G2L, G2S 715004729

= Antaa moottorillesi lisdsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
= Suodatin estaa yli 0,13 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
= Tarvitaan ajoneuvon takuun sailyttamiseksi, kun telamatot on asennettu.

38 CAN-AM ATV:it  LISAVARUSTEET 2023



APACHE-TELASARJOJEN SOPIVUUSTAULUKKO

Apache Backcountry

Telamaton Telamaton Esisuodatin Esisuodatin
Mallivuosi / Malli Telamatto asennus DPS-moduuli ilman snorkkelia snorkkelilla
2015 &

G2L

uudemmat 715004729

715004830 &
2018ja G2, G2S 715005247 715007338 L v 715004729

G2-malleissa ja
G2L PRO

2019 & -mallissa)
Gudemmat G2, G2S 715004796

Apache 360 ja 360 LT

Telamaton Telamaton Esisuodatin Esisuodatin
Mallivuosi / Malli Telamatto asennus DPS-moduuli ilman snorkkelia snorkkelilla
2015 &
G2L
uudemmat 715004729
&Lﬁgﬁ‘??‘é& 715007207 &
2018ja  G2,G2s TAI 715007338 Bl v S 715004729
715005103 G2-malleissa ja
(Apache360OLT) — G2L F‘RO)
2019 & -mallissa
uudemmat G2 G2S 715007206

Apache 360 LT 6x6

Telamaton Telamaton Esisuodatin Esisuodatin
Mallivuosi / Malli Telamatto asennus DPS-moduuli ilman snorkkelia snorkkelilla
2018ja

; G2 6x6

aiemmat 715004729

715004991 &
2019 & 715003483
Cudemmat  G2L6x6 715005104 715007338 (vakiona 715004729

G2-malleissa ja
G2L PRO

2019 & -mallissa)
uudemmat G2 6x6 715005105
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PROMOUNT-PUSKULEVYT

PROMOUNT-PUSKULEVYSARJAT

Viitetaulukko

137 cm 137 cm 152 cm 152 cm 168 cm 168 cm

Musta, Keltainen, Musta, Keltainen, Musta, Keltainen, 152 cm 158 cm

teras teras teras teras teras teras Flex2 Flex2

Puskulevysarja 715007753 715008178 715007754 715008179 715007755 715008180 715008181 715008182
Tera 715004472 715005316 715004202 715005317 715006337 715006338 715004203 715006265
Tydntérunko 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752
Asennuslevy. 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751

Teraspuskulevyt

Can-Am ProMount -teraspuskulevysarjat,
137 cm:n tera

H 715007753 - Musta

G2, G2L, G2S 715008178 - Keltainen

= Nama sarjat sisaltavat:
- Can-Am ProMount -terasteran
- Tyontorunko pikakiinnitysjarjestelmalla
- Asennuslevy

Can-Am ProMount -terdaspuskulevysarijat, M 715007754 - Musta
152 cm:n tera G2, G2L, G2S 715008179 - Keltainen

= Nama sarjat sisaltavat:
- Can-Am ProMount -terasterén
- Tyontdrunko pikakiinnitysjarjestelmalla
- Asennuslevy

B 715007755 - Musta
715008180 - Keltainen

Can-Am ProMount -teraspuskulevysarjat,
168 cm:n tera

G2,G2L, G2S

= Nama sarjat sisaltavat:
- Can-Am ProMount -terasteran
- Tyontorunko pikakiinnitysjarjestelmalla
- Asennuslevy

€ .

Hl 715004472 - Musta
Can-Am ProMount -terasterat, 137 cm:n tera Sopii ProMount-tydntérunkoon 715005316 - Keltainen

= Terat saatavana yksittdin oman sarjan luomista varten.

* Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien lisdvarusteiden kanssa, mika lisda puskulevyn monipuolisuutta entisestaan
(jotkin puskulevyjen lisdvarusteet eivat ole yhteensopivia 37 cm:n puskulevyjen kanssa).

= Ei yhteensopiva ProMount-kinosleikkureiden, terén jatkeiden ja reunamerkkien kanssa.
= Puhdistuspituus 127 cm puskulevyn ollessa taydessa kulmassa.
= Terén korkeus 37 cm.

40 CAN-AM ATV:it  LISAVARUSTEET 2023




M 715004202 - Musta
Can-Am ProMount -terasterat, 152 cm:n tera Sopii ProMount-tydntérunkoon 715005317 - Keltainen

= Terat saatavana yksittdin oman sarjan luomista varten.

* Yhteensopiva Can-Am ProMount -teran lisdvarusteiden kanssa lisdten auraustydn monipuolisuutta.
= Puhdistuspituus 137 cm puskulevyn ollessa tdydessa kulmassa.

= Terén korkeus 43 cm.

H 715006337 - Musta

Can-Am ProMount -terasterat, 168 cm:n tera Sopii ProMount-tyéntérunkoon 715006338 - Keltainen
= Terat saatavana yksittdin oman sarjan luomista varten.
— = Yhteensopiva Can-Am ProMount -teran lisévarusteiden kanssa lisdten auraustyén monipuolisuutta.
o Z7
N ' = Puhdistuspituus 152 cm puskulevyn ollessa tdydessa kulmassa

.—__—- * Teran korkeus 43 cm.

M 715004474 - Musta

Can-Am ProMount -terasterat, 183 cm:n tera Sopii ProMount-tydntérunkoon 715006021 - Keltainen
= Terat saatavana yksittdin oman sarjan luomista varten.
- = * Yhteensopiva Can-Am ProMount -teran lisdvarusteiden kanssa lisdten auraustydn monipuolisuutta.
RN . = Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa tdydessa kulmassa

/‘ = Teran korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja

Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja, 152 cm | G2, G2L, G2S | 715008181

= Nama sarjat sisaltavat:
- Can-Am ProMount Flex2 -tera
- Tyontorunko pikakiinnitysjarjestelmalla
- Asennuslevy

UUSI Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja,
168 cm

G2,G2L, G2s H 715008182 - Musta

= Tama sarja sisaltaa:
- Can-Am ProMount Flex2 -terd
- Tyéntorunko pikakiinnitysjarjestelmalla
- Asennuslevy

@g
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Sivulleheittavat puskulevyt

Can-Am ProlMount -puskulevyn terit, 152 cm:n
yksisuuntainen tera

= Helpota tyota oikeilla tyokaluilla, raivaa pitkat kujat ja vahenna tyGtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tielta.

= Puskulevyn siipipaan korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cmiin.

* Yhteen suuntaan viistetty, ammattikayttoon tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.

= Lisdvarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitdmaan lumi loitolla kuljettajasta (myydaan
erikseen).

= Can-Am-logo.

Can-Am ProMount -puskulevyn terit, 168 cm:n
yksisuuntainen tera G2, G2L, G2S 715007263

= Helpota ty6ta oikeilla tyokaluilla, raivaa pitkat kujat ja vahenna tyotakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tielta.

= Puskulevyn siipipaan korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm:iin.

= Yhteen suuntaan viistetty, ammattikayttoon tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.

= Lisdvarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitdmaan lumi loitolla kuljettajasta (myydaén
erikseen).

= Can-Am-logo.

Can-Am ProlMlount -puskulevyn terit, 183 cm:n
yksisuuntainen tera G2, G2L, G2S

= Helpota tyota oikeilla tyokaluilla, raivaa pitkat kujat ja vahenna tydtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tielta.

= Puskulevyn siipipaan korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cmiin.

= Yhteen suuntaan viistetty, ammattikayttoon tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.

= Lisdvarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitdmaan lumi loitolla kuljettajasta (myydaan
erikseen).

= Can-Am-logo.

ProMount-yksisuuntaisen terdan kumilaippa

G2,G2L, G2S 715007261

715007264

(Ei kuvassa) 715007299
= Mahdollistaa tehokkaamman lumen heiton erilaisissa lumioloissa.
Can-Am ProMount FLEX2 puskulevyt
Can-Am ProMount Flex2 -terat - 152 cm:n tera | Sopii ProMount-tyéntérunkoon 715004203

= Puskulevyn teran materiaali on UHMWPE, tdma joustava = Teran rakenne takaa parhaan lumen poistydntymisen

ja iskuja vaimentava materiaali estaa puskulevyn kaikissa kulmissa.
vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessé * Yhteensopiva Can-Am ProMount -teran lisévarusteiden
= Vaihdettava kulutustera. kanssa lisaten auraustyon monipuolisuutta.
= Suuren ohjaustapin ansiosta tera kaantyy helposti, eika = Puhdistuspituus 137 cm puskulevyn ollessa taydessa
lika ja lumi paase kasaantumaan kaantoakseliin. kulmassa.

UUSI Can-Am ProMount Flex2 -tera, 168 cm Sopii ProMount-tydntérunkoon 715006265

= Puskulevyn teréan materiaali on UHMWPE, tdma joustava = Teran rakenne takaa parhaan lumen poistyontymisen

ja iskuja vaimentava materiaali estda puskulevyn kaikissa kulmissa.

vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessa. » Puhdistuspituus 152 cm puskulevyn ollessa taydessa
= Vaihdettava kulutustera. kulmassa
= Suuren ohjaustapin ansiosta tera kaéantyy helposti, eika = Teran korkeus 43 cm.

lika ja lumi padse kasaantumaan kéantdakseliin. * Yhteensopiva Can-Am ProMount -terén lisévarusteiden
kanssa lisaten auraustyon monipuolisuutta.

Can-Am ProMount Flex2 -terat - 183 cm:n tera Sopii ProMount-tyéntérunkoon 715004485

= Puskulevyn teran materiaali on UHMWPE, tama joustava = Teran rakenne takaa parhaan lumen poistyontymisen

ja iskuja vaimentava materiaali estda puskulevyn kaikissa kulmissa.

vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessé * Yhteensopiva Can-Am ProMount -teran lisdvarusteiden
= Vaihdettava kulutustera. kanssa lisaten auraustyon monipuolisuutta.
= Suuren ohjaustapin ansiosta tera kaantyy helposti, eika = Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa taydessa

lika ja lumi paase kasaantumaan kaantoakseliin. kulmassa
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Can-Am ProMount -puskulevyjen lisavarusteet

Can-Am ProMount -tyontérunko

pikakiinnitysjarjestelmalla G2, G2L, G2S 715007752
= Jamakat terasputket kestavat kaikkein rankintakin kayttéa. = Puskulevyn rullaohjain ja puskulevyn rajoitinkatkaisin ovat
a « Keskirunkoasennus tarjoaa ylivoimaista tyéntévoimaa ja suositeltavia vinssin vaijerin kéyttoian pidentamiseksi.
pitoa. = Asentaminen edellyttdd Can-Am ProMount
= Suunniteltu maksimaalista puskulevyn nostokorkeutta -asennuslevya.
varten. = Terd kaantyy vasemmalle tai oikealle, viisi eri asentoa.
= [tsekohdistuva pikakiinnitysjérjestelma, helppo = Suuren ohjaustapin ansiosta tera kaéntyy helposti, eika
vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman lika ja lumi paase kasaantumaan kaantoakseliin.
saatamista varten.
Can-Am ProMount-asennuslevy G2, G2L, G2S 715007751
= Edellyttdd Can-Am ProMount -tydntdrungon ja pikakiinnitysjarjestelmén asentamista.
@ = Tarkasti suunniteltu asennuslevy on tarkoitettu ajoneuvoon ymparivuotiseksi maavarasta tinkimatta.
= Sopii ATV:hin joko Can-Am -pohjapanssarien kanssa tai ilman niita.
# » Puskulevyn rullaohjain siséltyy.

Can-Am ProMount -tyéntérungon jatke G2, G2L, G2S 715006257

— = 30 cm:n tyontdrungon jatke.
= Vaaditaan, kun puskulevy asennetaan Apache-telamattojarjestelman kanssa.

2N\

Can-Am Promount -reunamerkit G2, G2L, G2S 715004206

= Auttavat havaitsemaan puskulevyn reunat.

= Korkeus: 60 cm.

= Myydaan pareittain.

* Yhteensopiva Can-Am ProMount -terasterien ja Flex2-terien kanssa joko teran jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am
ProMount -teréstera, 137 cm).

.

Can-Am ProMount -kinosleikkurit G2, G2L, G2S 715006258

= Auttaa pitdmaan lumen aurassa.

= Mitat: 43,2 cm x 33 cm.

= Myydaan pareittain.

* Yhteensopiva Can-Am ProMount -terasterien ja Flex2-terien kanssa joko teran jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am
ProMount -teréstera, 137 cm).

715007791 - 152 cm
715007792 - 168 cm

Can-Am ProMount -kaareva kulutustera G2, G2L G2S

= Kulutusteréssa on alaosassa taaksepain taitettu laippa.
» Suurempi pinta mahdollistaa vdhemman kaivamisen epéatasaisia pintoja aurattaessa.
= Ihanteellinen lumen peittamalle soralle, ruoholle, katukivelle ja muille pehmeille pinnoille.

715004480137 cm
715004481 - 152cm
715004482 - 168 cm
Can-Am ProMount -muovinen kulutustera G2, G2L, G2S 715004483 - 183 cm

= Auttaa ehkadisemaan sileiden ajovaylien naarmuuntumista.
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M 715004205 - Musta
Can-Am ProMount -teran jatkeet G2, G2L, G2S 715005319 - Keltainen

= Lisaa 8 cm kummallekin puolelle.

= Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terésterd, 137 cm).

= Pidempi kulutustera voidaan asentaa pidentamaan pidennysten jo tarjoamaa lisépituutta entisestaan.
= Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terasterd, 137 cm).

Teraskaavin ProMount-puskulevyt (152 cm ja yli) 715007794
= 0,6 mm paksu kaantyva teraskaavin. = Nostaa teran irti maasta niin, etta se kaapii tasaisesti.
= Nousee yl6s, kun ajoneuvo liikkuu eteenpain, jotta se ei = Saadettava pituus yhteensopivaksi 152 cm:n, 168 cm:n ja

vaikuta kaapimiseen. 183 cm:n terien kanssa.

= Parempi kyky kaapia lunta. * Yhteensopiva ProMount-terien kanssa (Flex ja teras).
= Aggressiivisempi kaavinta peruutustilassa.

Puskulevyn rullaohjain G2, G2L, G2S 705009222
= Halkaisijaltaan suurempi alaohjain vahentaa vaijerin kulumista aurauksessa.
= \loidaan kéyttaa kaikissa ProMount-puskulevyissa.
= Siséltyy puskulevyn kiinnityslevysarjaan (715007751).

Jameran Alpine-tyontolevyn hihnapyorasarja G2, GaL 715000279
= Hihnapydraa kaytetaan vinssin kanssa lumiauran ollessa paikallaan.
= Suositellaan vinssien tehokkuuden lisaamiseksi.

S = Kéytetaan XT-etupuskurin kanssa.

Synteettinen vinssin naru auraukseen 715000540
= Suunniteltu erityisesti aurauskayttoon.
= 2,4 m pitkd kestéva ja erittdin vahvaa synteettinen vaijeri.
= Kestaa toistuvia, terdvia kulmavetoja, joita kdytetaan raskaiden auran terien nostamiseen.
= Vaihda vinssivaijeri tilapaisesti aurauskauden ajaksi ja sdasta vaijerin kulumista.

Puskulevyn rajoitinkatkaisin

(Ei kuvassa) G2, G2L, G2S 715006259
= Ohjaa vaijerin jannitetta, kun puskulevyjarjestelma nostetaan liian ylos.
= Estaa vinssin, puskulevyn tydntérungon ja ajoneuvon vaurioita
Can-Am ProMount -puskulevyn kaintojarjestelma | G2, G2L, G2S | 715007801
J D = Muuntaa puskulevyjarjestelmasi helposti kuljettajan = Vaatii tydontorungon (715007752)
istuimelta ohjattavaksi laitteeksi. = Tyontdrungon jatke (715006257) tarvitaan asentamiseen
= Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeita yhdella kadella ja Rancher-etupuskuriin.
keskittyé helposti auraustehtévien hoitamiseen. * Vinssi ja puskulevy myydaan erikseen.

= Yhteensopiva ProMount -teran kanssa.
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RENKAAT JA VANTEET

Renkaat

705401333 - Etu
705401334 -(C€

. 705501769 - Taka
Carlisle ACT -renkaat G2 (vain 500-1000 XT -mallit) 705501770 -(C€

= Etu-26"x8"x12"
= Taka-26"x10"x 12"

705400606 - Etu
705400326 - (C€

Carlisle ACT -renkaat G2 (vain 400 XT -mallit) 705500598 - Taka (C€

= Etu-25"x8"x12"
= Taka-25"x 11"x 12"

705402562 - Etu
Carlisle ACT HD -renkaat 705502940 - Taka

= Etu-26"x8"x12"
= Taka-26"x 10" x 12",

705401331 - Etu
705401332 -(C€

. 705501767 - Taka
Carlisle Badlands A/R -renkaat G2 (vain 500-1000 Base -mallit) 705501768 - (C€

= Etu-26"x8"x12"
= Taka-26"x 10" x 12",

705402890 - Etu
705400607 - (C€

. . 705503225 - Taka
Carlisle Trail Wolf -renkaat G2 (vain 400 Base -mallit) G2L (450/570) 705502165 - (€

= Etu-25"x8"x12"
»Taka-25"x11"x 12"

705402973 - Etu
ITP TerraCross -renkaat G2 XTP, G2 Limited 705502858 - Taka

= Tama pehmeasti kulkeva rengas pitaa erinomaisesti, mutta pystyy silti liukumaan irtonaisella lumella, hiekalla ja
mudalla.

=« Adrimmaisen kestava rakenne tehostaa renkaan puhkeamiskestévyytts ja erittain sitked kumiseos pidentas
kulutuspinnan kayttoikaa. Toisiinsa lomittuva kulutuspintakuvio ja levea kosketuspinta tekevat siitd yhden kestdvimmista
ja pitdvimmista rengasrenkaista.

= Ei EU-hyvaksytty.

= Etu-26"x8"x 14"

= Taka-26"x 10" x 14"
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ITP Holeshot ATR -renkaat G2S

705400600 - Etu
705400475 -(C€

705500926 - Taka
705500820 - (C€

= Etu-205/80R12-25"x 8" x 12",
= Taka-270/60R12-25"x 10" x 12",

G2 X mr 570 ja 650 2018 ja uudemmat G2S X mr 570 2018 ja
uudemmat

ITP Mega Mayhem -renkaat

705402131 - Etu
705502645 - Taka

= Kuvion syvyys 3,8 cm, todelliset mutarenkaat.
= Yllattéavan tasainen ajettavuus kovilla pinnoilla.
= 6-kerroksinen kudosvahviste.

= Etu-28"x9"x 12"

= Taka-28"x11"x 12"

. G2 X mr 850 ja 1000R 2018 ja uudemmat G2S X mr 1000R
ITP Cryptid -renkaat 2018 ja uudemmat

705402671

mudasta pois ajettaessa, silti ajomukavuudesta poluilla ja kovilla pinnoilla tinkimatta.
= 6-kerroksinen kudosvahviste.
=30"x9"x 14"

= Porrastettu profiilin korkeus ja lapamainen olakkeen muotoilu antavat maksimaalisen sivupidon mutaan ajettaessa ja

Gorilla Silverback -renkaat G2 (vain 850- ja 1000-mallit)

705401501

= AT30X9-14 Gorilla Silverback -mutarengas.
= Myydaan yksittain.

= Ei EU-hyvaksytty.

=30"x9"x 14",

Maxxis Mudazilla -renkaat G2 (vain X mr 570- ja 650-mallit)

705501836 - Taka

= Ei EU-hyvéksytty.
= Taka-28"x10"x 12"

Kenda Klaw MXR -renkaat DS 90 X

V42711DGFO1HLL - Etu
V42712DGFO1HLL - Taka

= Etu-20"x6"x 10"
= Taka-18"x10,5" x 8"
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Vanteet

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX
650, G2 MAX XT, G2 MAX

14" vanne Limited

705401853 - Etu M Musta ja koneistettu
705401852 - Etu M Musta ja kirkaslakattu
705401851 - Etu Hopea ja kirkaslakattu
705502402 - Taka M Musta ja koneistettu
705502401 - Taka B Musta ja kirkaslakattu
705502400 - Taka Hopea ja kirkaslakattu

= Ensiluokkaista valettua alumiinia mustaksi maalattu
koneistuksella ja kirkaslakatulla kehalla.

= Keskireika: 72 mm
= Pulttiympyran kuvio: 443 mm.

= Etu- 14" x 6,5" korotus = 40 mm.
= Taka 14" x 8,5" Korotus = 50 mm.

Huomio: Sopivat mutterit - 250100100 Musta, 260100082 Kromi /
Sopiva hattu - 706400928

14" vanne

B Musta ja koneistettu
B Musta ja kirkaslakattu
Hopea ja kirkaslakattu

705402309 - Etu

705402222 - Etu

705402307 - Etu
G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 705502770 - Taka
Limited, G2 North Edition, 705502702 - Taka
G2 MAX North Edition 705502768 - Taka

M Musta ja koneistettu
B Musta ja kirkaslakattu
Hopea ja kirkaslakattu

LSRN
A\ A\

= Etu- 14" x 6,5" korotus = 40 mm.
= Taka 14" x 8,5" Korotus = 50 mm.

Outlander X mr- ja Traxter-vanne

’ . 705401848 - Etu
X'mr -mallien etu- ja

M Musta ja koneistettu

takapyorat 705401849 - Etu

B Musta

= Valettu alumiinivanne, jossa on tyylikds muotoilu, jotta voit ajaa kuin voittaja - ja nayttda myos silta.

= Etu-14"x6,5" korotus = 10 mm.
Huomio: Sopivat mutterit - 260100100 Musta, 250100082 Kromi / Sopiva hattu - 706401541

Outlander-vanne (Camo-malli)

705401127 - Etu

M Musta ja kirkaslakattu

705501493 - Taka

G2,G2L, G2S

M Musta ja kirkaslakattu

= Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehalla.
= Etu - 12" x 6" korotus = 41 mm.
= Taka 12" x 7,5" Korotus = 51 mm.

12" Beadlock -vanne

705401678 - Etu

M Musta

G2,G2L, G2s 705502244 - Taka

B Musta

= Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehalla.

= Beadlock-vanteen asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000787).
= Beadlock-kehén vari valittavissa (ei sisally).

= Etu - 12" x 6" korotus = 41 mm.

= Taka 12" x 7,5" Korotus = 51 mm.

12" Beadlock -keha

705401763 - M Can-Am Red

G2, G2L, G2S 705401810 - Keltainen

705401811 - | Orange Crush
705401812 - Manta Green

= Alumiinivalettu Beadlock-keha helmilukko.
= Asennettava etuvanteeseen (705401678) ja takavanteeseen (705502244).
Huomio: Sopivat mutterit - 260100184 Musta, 250100185 Kromi / Sopiva hattu - 7056400928
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705401594 - Etu
705503191 - Taka

M Musta
M Musta

14" Beadlock -vanne G2

= Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehalla.

= Beadlock-kehén vari valittavissa (ei sisally).

= Beadlock-keh&n asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000787).
= Etu - 14" x 6,5" korotus = 41 mm.

= Taka 14" x 8" Korotus = 51 mm.

705401586 - | Manta Green | 705401837 - M Can-Am Red
14" Beadlock -keha G2 705401702 - M Octane Blue | 705401840 - W Musta

= Alumiinivalettu Beadlock.
= Asennettava etuvanteeseen (705401594) ja takavanteeseen (705503191).
Huomio: Sopivat mutterit - 260100184 Musta, 250100185 Kromi / Sopiva hattu - 706400928
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LUOTA RITO!
CAN-AM-OSIIN

tuotteeseesi sovellettavaan taydelllsee/n ra;oltettuuo
Kbskee valn BRP:n valtuutetunta jallee




Varmistaaksesi, etta ATV:si toimii odotetulla tavalla,
pida silmalli niiti osia:™

OLJYNSUODATIN 420256188

ILMANSUODATIN

MOOTTORIOLJY*

Katso Euroopassa myytavien
tuotteiden osanumerot sivulta 56.

OLJYNVAIHTOSARJA**

Katso Euroopassa myytavien
tuotteiden osanumerot sivulta 56.

POLTTOAINESUODATIN 709001120

* Euroopan osalta tarkista vastaavat osanumerot sivulta 56.

Performance-ilmansuodatin

VAKIONOPEUSNIVELTEN
SUOJAKUMISARJAT

valmistaja Twin Airt 715001333 Orgaaninen G2, G2L, G2S
Premium-ilmansuodatin 707800371 (paitsi X mr -mallit)

Etupy6ran puoli 705401345
CVT:N (PORTAATON Etutasauspyoraston puoli Taka 705501864
VOIMANSIIRTO) ILMANSUODATIN X mr -mallit

Etupydran puoli 705401354
G2S 707001786 Etutasauspyoraston puoli 705401355
G2, G2L 715003483 Taka 705501864
VARIAATTORIHIHNA PYORIEN LAAKERIT 293350126
450 CC ja pienemmat A-TUKIVARREN
500 CC ja suuremmat
Premium (vakio) 422280360 PALLONIVELET
JARRUPALAT Ylempi 706202044
Metalli G2 Alempi 706202045
Etu ja taka, vasen 715900248
Etu ja taka, oikea 715900249  SYTYTYSTULPPA
Orgaaninen G2, G2L, G2S Moottorit: 450, 850, 1000R 715900352
(paitsi X mr -mallit) Moottorit: 570, 650, 1000 715900642
Taka ja etu, vasen 715601015 oottorit: 570, 650,
Etu ja taka, oikea 715601014 AKKU

**Katso asianmukaiset huoltovalit maaraaikaishuoltotaulukosta.
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G2S, G2, G2L 18 A. Marka (YTX20L-BS)
296000444

DS (250, 90, 70, 50)

13 A. Marka (YTX16L-BS) V31500MAA020
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ALKUPERAISOSAT

Oljynsuodattimet
_Tiivisterengas
. i . (Oljynsuodattimen Tiivisterengas

Oljynsuodattimet Mallit Oljynsuodatin kansi) (Tyhjennystulppa)

Maverick 420956123 420230923 420552280

) Maverick Trail ja Sport 420256188 420230923 420552280

A7 N
v G2S, G2 & G2L 420256188 420230923 420552280

Saatavana myds taydellinen moottoridljyn vaihtosarja - katso sivu 56

RESaly
limansuodattimet
= Huippulaatuinen Premium-ilmansuodatin.
= Estaa ilman epapuhtauksien paasyn moottoriin.
Premium-ilmansuodatin » Suojaa sisaisia komponentteja ennenaikaiselta kulumiselta.

Mallit
Traxter/Traxter MAX 715900394
Maverick 715900422

: Maverick Trail & Sport (700- & 1000-moottorit) 715900394

= Maverick Trail & Sport (1000R-moottori) 715900422

G2S, G2 & G2L 707800371

= Paras valinta kaikkein ankarimpiin olosuhteisiin.
Performance-ilmansuodatin | * Monivaiheinen &ljytty suodatinvaahto takaa erinomaisen pélynpidatyskyvyn suurella iimavirtauksella.

Twin Air':lta « Pestiva ja uudelleenkaytettiva.
Mallit
Maverick 715002895
Maverick Trail ja Sport 715002895
G2S, G2 & G2L 715001333

CVT:n (portaaton

voimansiirto) ilmansuodatin

(Ei kuvassa) Mallit
Traxter/Traxter MAX (paitsi X mr) 706600419
Maverick 706600416
Reitti & Sport (paitsi X mr) 706600417
Maverick Reitti & Sport X mr 706600418
G2,G2L 715003483
G2S 707001786
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Sytytystulppa

Sytytystulppa | Mallit
Traxter HD10 715900244
1 Traxter HD9 715900642
Traxter HD7 715900785
Maverick ja Maverick Turbo RR 415130363
Maverick Trail & Sport 1000R 715900244
Maverick Trail & Sport 1000 715900642
Maverick Trail 700 715900785
ATV 450/850/1000R 715900352
ATV 570/650/1000 715900642

Yuasa'-akut

| = Huippumalleja Pohjois-Amerikan johtavalta ensisijaiselta alkuperéisakkujen toimittajalta.

30A,
edellyttaa
3 A Marka 10 A Marka 18 A Marka akkutelineen
Mallit (YTX4L-BS) (YTX12-BS) (YTX20L-BS) (715004431)
515176151
Traxter/Traxter MAX — — 296000444 Paitsi mallit Base
ja DPS.
Maverick — — 296000444 —
Maverick Trail ja Sport — — 296000444 —
G2S,G2 & G2L — — 296000444 —
DS 50, 70 & 90 V31500MAA020 — — —
Renegade 70 110 V31500MIAA020
DS 250 — 715900031
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Ensiluokkainen CV-akseli

= Ensiluokkainen muotoilu, joka on ihanteellinen maastoajoon, raskaaseen kayttdon ja matalan nopeuden
vaantomomentin kayttoon.

= Sisdltaa nivelet, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.

Mallit Edessa vasemmalla Edessa oikealla Takana
Traxter MAX 705401937 705401936 705502451
Traxter XT-P 705402353 705402353 705502451
Traxter HD10 705401937 705401936 705502451
Traxter HD9 705401937 705401936 705502451
Traxter HD7 705401937 705401936 Tosseaare )
Maverick Sport (ABS) 705402443 705402443 705502756
Maverick Sport Base, DPS 705402031 705402030 705502552
Maverick Trail (ilman ABS&a) 705402008 705402007 705502541
Maverick Trail (ABS) 705402442 705402442 705502755

Kaikki ATV:t: Ota yhteytté jalleenmyyjéén tai kdy verkkokaupassamme osoitteessa can-amoffroad.com saadaksesi
soveltuvuusmahdollisuuksia.

Ensiluokkainen CV-akseli
(Ei kuvassa)

= Suorituskykyinen muotoilu, joka on ihanteellinen maastokayttdon ja tarjoaa erinomaisen pyoran voiman ja kiihtyvyyden
kilpa-ajoon, dyyneille, reiteille ja aavikkoajoon.
= Sisaltaa nivelet, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.

Mallit Edessa vasemmalla Edessa oikealla Takana
Traxter X mr 705402420 705402420 —
Maverick Sport X mr/X rc 705402282 705402282 705502757

Metallinen jarrupalasarja

= Rakennettu vahvaksi ja kestamaéan pitkaan - jamakka rakenne kestaa kovaa jarrutusta.
= Suunniteltu vaativiin ajo-olosuhteisiin ja haastaviin jarrutusymparistéihin, kuten mutaan ja dyyneille.
= Kehitetty erityisesti kaytettavaksi Can-Am-ajoneuvoissa.

Edessa Edessa Takana
Mallit vasemmalla oikealla vasemmalla Takana oikealla
Traxter MAX HD9/HD10 715900379 715900380 715900386 715900387
Traxter HD10 715900379 715900380 715900381 715900382
Traxter HD9 715900379 715900380 715900381 715900382
Traxter HD7 715900379 715900380 — 715900387
Maverick 715900379 715900380 715900386 715900387
Maverick Trail & Sport 715900379 715900380 715900386 715900387
G2S, G2 & G2L 715900248 715900249 715900248 715900249

Ota yhteytta jalleenmyyjéén tai kdy verkkokaupassamme osoitteessa Can-Amoffroad.com saadaksesi
soveltuvuusmahdollisuuksia.
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Varaosat

A-tukivarren holkkisarja | 703500875

= Tama holkkisarja sisaltaa 2 holkkia, holkin ja kulutuslevyn, kuten kuvassa.
= Kaikki mita tarvitset jousituksen A-tukivarsien uusimiseen.

Ylempi 706202044
Ylempi (Maverick, Trail & Sport) 706203084
Pallonivelet Alempi 706202045

= Jamakka rakenne maastokayttoon, tiivistys varmistaa pitkaaikaisen kestéavyyden.

2020-mallit ja aiemmat 293350118
Py6rien laakerit 2021 ja uudemmat 293350126
(Ei kuvassa) Maverick 293350141

= Tiivistetyt laakerit antavat lisasuojaa vetta ja likaa vastaan.

Vakionopeusnivelten * Mukana kiristimet ja rasva.
suojakumisarja « BRP:n alkuperiiset vakionopeusnivelten suojakumisarjat takaavat taydellisen yhteensopivuuden ja istuvuuden.
Etutasauspyoraston Takarengas ja

Mallit Eturenkaan puoli puoli tasauspyodraston puoli
Traxter 705401345 705401355 705501864
Maverick 705401354 705401354 715900450
Maverick Sport 705401354 705401355 705501864
(ABS, X xc, X mr, X rc)
Maverick Sport 705401345 705401355 705501864
(ilman ABSaa), Maverick Trail
G2, G2L, G2S (paitsi X mr) 705401345 705401346 705501864
Xmr 705401354 705401355 705501864

54 VARAOSAT JA HUOLTO 2023



BRP:N Premium-
variaattorihihna

= Suorituskykyinen muotoilu sopii erinomaisesti maastokayttoon.
= BRP-kalibrointi, joka on sédadetty sopimaan parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.

ORIVE BELT
COURROIE
DENTRAINEN

IENT

CVT :n tiivisteen

Mallit Premium-hihna kansi Paivitykset
Traxter HD10 422280652 420450400 —
Traxter HD9 422280656 420450400 422280652
Traxter HD7 422280225 — —
Maverick 422280652 420450405 —
Maverick Trail & Maverick Sport 1000 422280656 420450400 422280652
Maverick Trail 700 422280225 — —
G2, G2S 450 cc ja pienemmat 422280283 420430126 —
G2, G2S 500 cc ja suuremmat 422280366 420430126 —
G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450 422280283 420630292 —

ll-variaattorin avaustyokalu

(Ei kuvassa)

= Levittaa ll-variaattorin auki hihnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Ulosvetéja/lukitustyokalu

(Ei kuvassa)

= Voit levittaa ll-variaattorin auki hihnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Ulosvetaja/

Mallit ll-variaattorin sovitin lukitustyokalu
Traxter HD10-HD9 708200720 529000088
Traxter HD7 — 529036098
Maverick Trail ja Sport 708200720 529000088
Maverick 708200720 529000088
G2, G2S — 529036098
G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450 — 529036098

pDrive-kytkimen huoltosarjat

Rampin liukukenkien huoltosarja

SSV:n pDrive (MV22)

420629231

SSV:n pDrive (MV23)

Tulossa talvella 2023

pDrive:n rampin liukukenkien rullasarja

Momenttirullien huoltosarja

SSV:n pDrive (MV22)

420629224

SSV:n pDrive (MV23)

Tulossa talvella 2023

pDrive:n momenttiirullien sarja
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VOITELUAINEET JA OLJYNVAIHTOSARJAT

9779234 -1 gt/ 946 ml US

Synteettinen oljy XPS 4T 10W-50 9779240 -EU

= Suunniteltu jameriin ja suorituskykyisiin 4-tahtimoottoreihin, mukaan lukien turboahdetut, ahdetut ja kilpamoottorit.

97792351 USgal /3,785

s
tad

|;§g'2FF = Koostettu huolellisesti valituista ja tiukasti testatuista perusaineista ja raatéaloidyista lisaaineista.
[ | = Muodostaa paksun ja lujan kalvon laakereiden suojaamiseksi. Todistetusti korkean lampétilakestavyys, joka minimoi
[ | saostumat, estaa leikkautumista, tarjoaa lampdostabiilisuutta ja torjuu polttoaineen laimenemista, jotta moottorin
= suorituskyky olisi mahdollisimman hyva.
[ |
|
I -25°C
| e
¥
9779139 -1 qt/ 946 ml US 9779140 -1 USgal / 3,7851US
Synteettinen 6ljy XPS 4T OW-40 9779286 - EU 9779287 - EU

= Moottoriurheiluun suunniteltu koostumus, jossa on ensiluokkaisia kulumista ja korroosiota estavia lisdaineita.

= Paras valinta suorituskykyisiin moottorikelkkoihin-, ATV-moottoreihin ja SXS-nelitahtimoottoreihin, joita kdytetaan
kylmaélla saalla.

= Suojaa moottoria ja voimansiirtoa erinomaisesti kuumuudelta, ruosteelta ja korroosiolta.

= Tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn korkeissa ja matalissa lampétiloissa.

9779133 - 1 gt / 946 ml US 9779134 -1 US gal / 3,785 1 US
Osasynteettinen 6ljy XPS 4T 5W-40 9779290 - EU 9779291 -EU

» Maastokayttéon suunniteltu koostumus, jossa on ensiluokkaisia kulumista ja korroosiota estévia lisdaineita.

= Suunniteltu korkealuokkaisiin, 4-tahtisiin off-road-, maantie- ja vesijettimoottoreihin. Mukaan lukien turbomoottorit ja
turboahdetut moottoriurheilumoottorit.

= Tarjoaa ylivoimaisen suojan moottorille ja vaihteistolle ruostetta ja korroosiota vastaan darimmaisissakin olosuhteissa.

Moottorin 6ljynvaihtosarja | Mallit

= Huippumukava sarja, jossa kaikki mukana. 5W-40 Osasynteettinen 6ljy / 9779256 - US
Moottorin Oljynvaihtosarjalla sdastat aikaa ja 450 cc tai pienemmat 9779408 - EU

rahaa.
« Sis3ltas synteettisen tai osasynteettisen O}I;Ir—]t%s%g’{hetic Oil /480 cc tai 9779257 US
XPS-6ljyn, 6ljynsuodattimen, o-renkaat ja P 9779409 - EU
i aluslevyn. Osasynteettinen 6ljy 5W-40 / 500 9779258 - US

A = | cc tai sitd suuremmat V-twin-
OW-50 moottorit 9779405 - EU
W- B |

Synteettinen 6ljy OW-40 / 500 cc 9779259 - US

tai sitd suuremmat V-twin-
moottorit 9779406 - EU

Synteettinen 6ljy 10W-50 /500 cc 9779252 - US
tai sitéd suuremmat V-twin-

moottorit 9779401 -EU
. 9779260 - US
Osasynteettinen 5W-40 / 900 ACE 9779410 EU
. 9779261 - US
Synteettinen 10W-50 / 900 ACE 0779411 - EU
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HUOLTOTUOTTEET

9779158 -1 gt/ 946 ml US

75W-90 9779212 -EU
9779160 - 1 gt / 946 ml US
Synteettinen vaihteistooljy 75W-140 9779215 -EU

= Kayttaa raataloityja lisdaineita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Visco-Lok™- ja Smart-Lok™- tasauspyorastoissa.
= Mahdollistaa suuremmat kuormitukset, estaa vakaasti leikkautumista ja vahentaa hapettumista.
= Poikkeuksellinen kulumissuoja ja erinomainen suorituskyky kaikissa kayttélampatiloissa.

97791501 gt / 946 ml|
Esisekoitettu LongLife jaadhdytysneste 619590204 (Skandinavia)

= Valmiiksi sekoitettu pakkasneste/jadhdytysneste sisaltaa oikean sekoitussuhteen ja tarvittavat lisdaineet korroosion ja
kavitaation estamiseen BRP-jaahdytysjarjestelmissa.

= Pitka viiden vuoden kayttdika, suunniteltu erityisesti BRP:n ajoneuvoille.

= Ylivoimainen lammonsiirto.

= Ihanteellinen lisattavaksi ajoneuvoon, jossa yleensa kaytetdan 2-vuotista pakkasnestettéd/jaahdytysnestetta (vihrea).
= 5 vuotta (oranssi).

9779167120z /3409
Korroosiolta suojaava voiteluaine 619590722 (Skandinavia)

= Monikayttdinen voiteluaine, joka suojaa ruosteelta, korroosiolta ja kosteudelta.

= Sisaltaa korkeapainelisdaineita, joiden voitelu- ja kulumisenesto-ominaisuudet ovat kaikenlaisessa yleiskdytossa
erinomaiset.

9779151 - 12 fl oz / 355 mI US
9779207 - EU

= Tayttaa tai ylittaa kaikki DOT3- ja DOT4 -jarrunestevaatimukset.
= Korkean lampdétilan koostumus yllapitaa jarrutustehokkuutta ja hoitaa myos jarrujérjestelman tiivisteet ja O-renkaat.
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Puhdistus- ja rasvanpoistoaine, yleiskayttéinen 9779328 - 22 fl 0z / 650 ml 9779329 -2qt/ 1,89 |

= Kayttovalmis koostumus.

= Puhdistaa kovimmankin lian ja epdpuhtaudet.

= Fosfaatiton ymparistoystavallinen koostumus.

= Vahan vaahtoava, helposti huuhteltava koostumus.

Mattapinnan vedetdn puhdistusaine 9779330 - 22 fl 0z / 650 ml

= Helppo kayttd ilman vetta.

= Taydellinen mattapinnoille, tasaisille pinnoille ja denim-pinnoille.
= Ei sisalla vahaa tai silikonia.

= Ei jata epatoivottuja raitoja tai jalkia.

9779331 - 22 fl oz / 650 ml

= Helppo vedeton suihkutus ja pyyhkiminen.
= Polymeerikoostumus puhdistaa ja suojaa.
= Ei sisalla vahaa tai silikonia.

= Ei jata epatoivottuja raitoja tai jalkia.

Mudan ja lian off-road-pesuaine 9779340 - 33 fl 0z / 946 ml 9779341-2qt/ 1,891

= Erityisesti maastoajoneuvoille kehitetty tuote irrottaa lian ja epapuhtaudet ajoneuvosi pinnasta.

= Koostumus on biohajoava, ymparistoystavallinen, ei sisélla fosfaatteja eika syovyttavia kemikaaleja, ja se vaahtoaa
vahan, joten se on helppo ja nopea huuhdella.

= Tehokas 0ljyyn, rasvaan ja muuhun sitkeéan likaan.
= Turvallinen kéyttaa kaikilla pinnoilla.

Musta muovin ja kumin kunnostusaine 9779335 - 7,6 floz/ 225 ml

= Kunnostaa muovia, kumia ja vinyylia.
= Pitk&kestoinen koostumus.
= Suojaa UV-sateilta.

9779337 -16floz /473 ml 9779338-2qt/ 1,89 |

= Tiivistetty koostumus maastoajoneuvoille. Tuottaa paksua vaahtoa, joka poistaa lian ja estda naarmuuntumisen.
= pH-arvoltaan neutraali koostumus on turvallinen vahalle ja maalin tiivistysaineille.
= Toimii painepesureissa tai kasin pestessa.

Pikakiillotusaine yksistyiskohdille 9779332 4floz/ 118 ml 9779333 - 16 floz/ 473 ml

= Nopea yksityiskohtien suihkuvaha.

= Jattaa kiiltavan pinnan jokaisella pyyhkaisylla.
= Nanoteknologinen polymeerivalmiste.

= Hylkii likaa.

= Vettd ei tarvita.
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